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Info unter 0171 7446610 Oliver Maute

Home : montec-albstadt.com
Email : montec-albstadi@t-online.de

FAB 200 StiitzenfuB FAB 280 StiitzenfuB FAB 390 StiitzenfuB [FID)Yeranbonarn
FuBteil Feuerverzinkt FuBteil Feuerverzinkt FuBteil Feuerverzinkt

Verstellbereich 140 - 200 Verstellbereich 190 - 300 Verstellbereich 260 - 390

VPE 6 Stiick VPE 6 Stlck VPE 6 Stlck

FAB 200 = FAB 280 [ FAB 390
| |

prois 45,006 I Preis 47,30¢ Preis 48,65€

140mm - 200mm

190mm - 300mm

260mm - 390mm

FIB 530 StiitzenfuB zum FAB 630 StiitzenfuB zum

einbetonieren einbetonieren | }

FuBteil Feuerverzinkt FuBteil Feuerverzinkt ' f Bohrung 40mm
Verstellbereich 400 - 530 Verstellbereich 500 - 630 | !; |
VPE 6 Stlck VPE 6 Stlck £

Konter-Mutter zum
i3 spannen und verstellen im
g ‘ eingebautem Zustand.

wPreis 48,€ [ Preis 49,€

Edelstahl-Abdeckhiilse
|

> Fufiteil- Feuerverzinkt
< |

Die Lastweiterleitung, der statische Nachweis der Stabilitdt und der Verankerung der Holzstltze sind nicht Gegenstand dieser
Traglasttabelle. Diese Nachweise miissen fiir jeden einzelnen Anwendungsfall zuséatzlich erbracht werden.

400mm - 530mm
500mm - 630mm

Bauteil Tragfahigkeit
(Bemessungswert) LT:E
1 StatzenfuB Np 4= 72,4kN

Bauteilhéhe maximal |, = 390mm

2 Holz Festigkeitsklasse C24 bzw. Gl24c Np 4= 68,1kN
Druck Il zur Faser auf der oberen Stahlplatte

3 Holz Festigkeitsklasse Gl24h Npg= 77,8kN
Druck Il zur Faser auf der oberen Stahliplatte
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4 Holz Festigkeitsklasse D30 Ngq= 74,5kN
Druck Il zur Faser auf der oberen Stahlplatte

Der kleinere Wert der Tragfahigkeit fir den StitzenfuB (Zeile 1) oder der
Pressung der Holzstiitze auf der Stahlplatte (Zeile 3 — 4) wird maBgebend.

Preise in Euro zuziigl. ges. Mehrwertsteuer. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen. Lieferung franko.
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Einbauanleitung und Hohenverstellunqg

far FAB Pfostentrager

Einbauanleitung:

1. Pfosten stirnseitig mit @ 40mm, Tiefe 140mm bohren.

2. Pfostentrager in Bohrung stecken.

3. Untere Mutter auf Stehrohr festziehen, damit
Gewindestange arretiert ist.

4. Obere Mutter bis an die obere Platte andrehen, danach
ca.15mm anziehen, dadurch erfolgt in ca. 80mm Hoéhe
die Druckspreizung im Holz. (Abb. 3)

Hohenverstellung:

1. Obere Mutter an Gewindestange I6sen, ebenso untere Mutter I6sen ( Abb.1)

2. Beide Muttern miteinander kontern um Gewindestange zu fixieren ( Abb. 2)

3. Um bendtigte Hohe des Pfostentragers zu erreichen, nach oben bzw. nach unten
drehen. Gegebenenfalls den Pfosten etwas entlasten.

. Muttern wieder |6sen, untere Mutter wieder auf Stehrohr festschrauben ( Abb.1)

. Obere Mutter oben anlegen, da tragend (Abb.1)
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Abb. 3

Preise in Euro zuziigl. ges. Mehrwertsteuer. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen. Lieferung franko.



