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KABEL  KABEL

Verlängerungskabel Gummi
mit Stecker und Kupplung, 230V, IP44

 Bestell-Nr. Ausführung L m VE €
 926.10 Gummikabel H05 RR-F 3G 1,5 10 1 30,50 
 926.26  25 1 68,50 

Verlängerungskabel Gummi
mit Stecker und 3-fach Verteilerdose mit selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln, 
230V, staub- und spritzwassergeschützt, IP54

Verlängerungskabel
zur Verwendung im Innenbereich

 Bestell-Nr. Ausführung L m VE €
 926.33 Neoprenkabel H07 RN-F 3G 1,5 5 1 64,50 

 Bestell-Nr. Ausführung L m VE €
 926.43 mit Stecker und Kupplung, 230V 3 10 10,90 

Schutzkontakt-Steckverbindung
Gummi-Stecker und -Kupplung, IP44, robuste Ausführung für Handwerk 
und Industrie zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm

 Bestell-Nr. Ausführung gr VE €
 920.01 Gummi-Stecker 62 10 5,50 
 920.02 Gummi-Kupplung 108 10 7,70 

CEE-Steckverbindung 400V / 16A 5-polig / IP44
dichten und Zugentlasten durch Drehverschluß

 Bestell-Nr. Ausführung gr VE €
 920.05 CEE-Stecker 150 10 11,90 
 920.06 CEE-Kupplung 280 10 12,50 
 920.07 CEE-Phasenwender 160 10 25,50 
 920.08 CEE-Wandsteckdose  420 10 38,90  
  mit Schutzkontakt-Steckdose    

920.01 920.02

920.05 920.06

920.08920.07

CEE-Verlängerungskabel 400V I 16A 5-polig / IP44
mit hochwertigem CEE-Stecker mit Phasenwender, CEE-Kupplung. 
Schwere Gummischlauchleitung, zugelassen auf 
Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben.

 Bestell-Nr. Ausführung L m VE €
 916.10 Neoprenkabel H07 RN-F 5G 2,5 10 1 102,00 

Steckdosenleiste
mit Kinderschutz, Kabel H05 VV-F 3G 1,5, 1,4 m lang SB-verpackt

 Bestell-Nr. Ausführung Farbe VE €
 926.03 3-fach weiß 1 7,90 
 926.05 6-fach mit Schalter weiß 1 11,90 

926.03 926.05
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 KABEL  KABELTROMMELN

 Bestell-Nr. Ausführung L m VE €
 925.01 Kusto-Kabel H05 V V-F 3G 1,5 25 1 119,00 

Kabeltrommel
aus hochbruchfestem Kunststoff, Ø 230 mm, verzinktes Fußgestell und Feststellbremse, 
ergonomisch geformter Haltegriff, mit Kabelführung, 4 Steckdosen, 230V 16A, 
Thermoschutz-Schalter, für Innenbereich IP20, 
geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5

 Bestell-Nr. Ausführung L m VE €
 925.00 Kusto-Kabel H05 V V-F 3G 1,5 5 1 29,90 

Kabelbox
Gehäuse aus hochbruchfestem Kusto. Stabiler Handgriff mit Eurolochung. 
Thermoschutz-Schalter,  4 Steckdosen 230V 16A, für Innenbereich IP20

 Bestell-Nr. Ausführung L m VE €
 925.03 Neoprenkabel H07 RN-F 3G 1,5 40 1 179,00 

Kabeltrommel Iron Coat
Robust und sicher. Verzinkte Stahlblechausführung, Ø 285 mm, verzinktes Fußgestell 
mit Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff, mit Kabelführung, 3 Steckdosen 
mit Klappdeckel, 230V 16A, Thermoschutz-Schalter, für Gewerbe, Baustelle und 
Außenbereich IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5

 Bestell-Nr. Ausführung L m VE €
 925.02 Neoprenkabel H07 RN-F 3G 1,5 40 1 150,00 

Kabeltrommel
aus hochbruchfestem Kunststoff, Ø 260 mm, verzinktes Fußgestell und Feststellbremse, 
ergonomisch geformter Haltegriff, mit Kabelführung, 3 Steckdosen mit Klappdeckel, 
230V 16A, Thermoschutz-Schalter, für Gewerbe, Baustelle und Außenbereich IP44, 
geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5 

 Bestell-Nr. Ausführung L m VE €
 925.05 Panzerleitung K35 AT-N07 V3V3-F3G 1,5 40 1 166,00 

Kabeltrommel Iron Coat 
Robust und sicher. Verzinkte Stahlblechausführung, Ø 285 mm, verzinktes Fußgestell 
mit Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff, mit Kabelführung, 3 Steckdosen 
mit Klappdeckel, 230V 16A, Thermoschutz-Schalter, für den Außenbereich geeignet 
IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5

 Bestell-Nr. Ausführung L m VE €
 925.06 Neoprenkabel H07 RN-F 3G 1,5 40 1 209,00 

Profi - Kabeltrommel  „IronCoat“ Xperts
Trommelkörper Ø 285 mm aus feuerverzinktem Stahlblech mit Isolierschicht, mit  
stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse und  
ergonomischen 2-Komponentengriff, mit Kabelführung, 3 Steckdosen mit Klappdeckel, 
230V 16A, Thermoschutz-Schalter, für Gewerbe, Baustelle und Außenbereich
IP44, geprüft nach DGUV-I 203-006 (BGI608) / K2 (BGI600)
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 WARNLEUCHTEN KABELTROMMELN

 Bestell-Nr. Ausführung L m VE €
 925.07 Neoprenkabel H07 RN-F 5G 1,5 25 1 242,00 

Kabeltrommel Drehstromausführung 
aus hochbruchfestem Kunststoff, Ø 285 mm, mit Doppelrohrgestell und 
Sterngriffbremse, ergonomisch geformter Haltegriff, mit Kabelführung. 
Eingangsstecker: CEE 5 x 400V 16A
Ausgänge:    1 x CEE-Steckdose 5 x 400V 16A, mit Federklappdeckel  

2 x Schutzkontaktsteckdose 230V 16A, mit Federklappdeckel
für Gewerbe, Baustelle und Außenbereich IP44, 
geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, IEC 60309, DIN VDE 0282-4

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 602.51 zweiseitig gelb, für 1 Blockbatterie 1 26,50 
 700.99 Ersatz-Halter für Rohrbefestigung 1 7,95 

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 700.90 für Warnleuchten 602.51, 127.51, 128.51, 128.53 1 5,00 
 700.91 mit langem Innensechskant für 127.51 1 6,30 

Warnleuchte LED
BASt-geprüft, nach TL-Warnleuchten. Betrieb mit zwei Blockbatterien. 
Dämmerungsautomatik, Umschaltung Blink-/Dauerlicht. Dauerlicht nur bei 
Dämmerung/Dunkelheit möglich. Mit Halter für senkrechte Rohrbefestigung bis 
Ø 52 mm. Mit zusätzlichem Halter für Absperrschranken, Leuchtenkopf Ø 200 
mm. UV-stabilisiertes Kunststoff-Gehäuse, cadmiumfrei, recycelbar. Langlebige 
Hochleistungs-Leuchtdioden. Lieferumfang ohne Schlüssel, ohne Batterie.
Absperrungen von Arbeitsstellen müssen durch Warnleuchten ergänzt werden.
Obige Warnleuchte entspricht in vollem Umfang den erforderlichen Richtlinien:
RSA  = Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
TL = Technische Lieferbedingungen für Warnleuchten
ZTV-SA =   Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien  

für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen
BASt-geprüft  = Prüfzertifikat der Bundesanstalt für Straßenwesen

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 128.51 zweiseitig gelb, für 2 Blockbatterien 1 31,90 
 128.53 zweiseitig rot, für 2 Blockbatterien 1 31,90 
 700.99 Ersatz-Halter für Rohrbefestigung 1 7,95 

128.53

BASt-
geprüft

128.51

BASt-
geprüft

Warnleuchte LED
Standard, mit nur einer Blockbatterie betrieben. Dämmerungsautomatik, Umschaltung 
Blink-/Dauerlicht. Dauerlicht nur bei Dämmerung/Dunkelheit möglich. Mit Halter für 
senkrechte Rohrbefestigung bis Ø 52 mm. Leuchtenkopf Ø 180 mm, UV-stabilisiertes 
Kunststoff-Gehäuse, cadmiumfrei, recycelbar. Langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden.
Lieferumfang ohne Schlüssel, ohne Batterie.

Niko-Schlüssel
zum Öffnen und Montieren, sowie Ein-/Ausschaltung von Blink- und 
Dauerlichtschaltung

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 60.504 CEE-Steckdosen: 2 x 400 V 16 A 1 126,00  
  Schutzkontaktsteckdosen: 4 x 230 V   

Stromverteiler
mit 2 Meter Kabel H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A,
spritzwassergeschützt, IP44 mit Kabelaufwickler und Tragegriff.

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 127.51 zweiseitig, gelb, für 1 Blockbatterie 1 51,90 
 700.99 Ersatz-Halter für Rohrbefestigung 1 7,95 

Bakenleuchte LED BakoLight 
BASt-geprüft, nach TL-Warnleuchten und TL-Leitbaken. Betrieb mit einer Blockbatterie. 
Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige.
Blink-/Dauerlicht umschaltbar. Leuchtenkopf Ø 200 mm. Schnelle Montage auf 
Bakensystemen, alternativ ist auch eine  Befestigung an Absperrschrankengitter und 
Rohrmasten mit Masthalter möglich.
Lieferumfang: ohne Schlüssel, ohne Batterie, ohne Masthalter.
Diese Leuchte ist nur in Verbindung mit TL-Leitbakensystemen oder an 
Absperrschranken zugelassen.

700.90 700.91


