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Saugschlauch-Set 1“
für Gartenpumpen und Hauswasserwerke. Komplett anschlussfertig montiert mit 
Messingarmaturen, zur Förderung von klarem Wasser und Schmutzwasser.
- gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen, Innen-Ø 25 mm, Wandstärke 2,6 mm
- außen leicht gewellt für hohe Flexibilität
- knickfest durch die Spirale
- Temperaturbeständigkeit -10°C bis +60°C
- Verschraubungsanschluß für Innen- und Außengewinde 
- Messingfußventil
- Edelstahl-Saugkorb mit Rückschlagventil

Saugschlauch auf Spule
- gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen 
- außen leicht gewellt für hohe Flexibilität
- knickfest durch die Spirale
- zur Förderung von klarem Wasser und Schmutzwasser
- als Saugschlauch für Garten- und Teichpumpen im Hobbybereich
- besonders geeignet für Be- und Entwässerung
- für leichte Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft und Garten
- Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +60°C
- grün-transparentes Weich-PVC; elfenbeinfarbige Hart-PVC-Spirale

Saugschlauch auf Spule
- lichtundurchlässige und UV-beständige Ausführung zur Vermeidung der Algenbildung
- innen glatt zur Vermeidung von Strömungsturbulenzen
- außen glatt zur optimalen Einbindung
- sehr robuster, stoßfester und praktisch nicht deformierbarer Profiteichschlauch
- optimal geeignet zum Durchleiten von Teichwasser
- geeignet für den Springbrunnen und Fontainenbau, sowie für Teichpumpen
- Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +60°C 
- schwarz-gedecktes Weich-PVC; weiße Hart-PVC-Spirale

 Bestell-Nr. Ausführung L m VE €
 341176 grün-transparentes Weich-PVC,  7 1 74,40  
  weiße Hart-PVC-Spirale    

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm L m VE €
 2635.0 Wandstärke 2,6 mm 19 mm (3/4“) 35 1 136,00 
 2650.0 Wandstärke 2,6 mm 25 mm (1“) 50 1 275,00 
 3135.0 Wandstärke 3,1 mm 32 mm (1 1/4“) 35 1 239,00 

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm L m VE €
 1925.0 Wandstärke 2,6 mm 19 mm (3/4“) 25 1 89,00 
 2525.0 Wandstärke 2,6 mm 25 mm (1“) 25 1 112,00 
 3225.0 Wandstärke 3,1 mm 32 mm (1 1/4“) 25 1 147,00 

Saugschlauch
Daten für ihren internen Abverkauf der Meterware

Saugschlauch
Daten für ihren internen Abverkauf der Meterware

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm L m VE €
 301033 Wandstärke 2,6 mm 19 mm (3/4“) 1 1 3,90 
 301040 Wandstärke 2,6 mm 25 mm (1“) 1 1 5,50 
 301057 Wandstärke 3,1 mm 32 mm (1 1/4“) 1 1 6,90 

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm L m VE €
 442842 Wandstärke 2,6 mm 19 mm (3/4“) 1 1 3,60 
 442859 Wandstärke 2,6 mm 25 mm (1“) 1 1 4,50 
 442866 Wandstärke 3,1 mm 32 mm (1 1/4“) 1 1 5,90 
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Wasserschlauch-Set Allround ECO
inklusive Schlauch, Hahnanschluß, Schlauchverbinder, 
Wasserstop und verstellbarer Spritze
- druckfest, gute Qualität
- gutes Handling, gute Funktion
- Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20°C bis +60°C)
-  Einsatzgebiete: für den ambitionierten Heimwerker  

und Gartenfreunde zur einfachen Bewässerung und Reinigung

Wasserschlauch Allround ECO
- druckfest, gute Qualität
- gutes Handling, gute Funktion
- Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20°C bis +60°C)
-  Einsatzgebiete: für den ambitionierten Heimwerker  

und Gartenfreunde zur einfachen Bewässerung und Reinigung

Schlauchbox
mit der flexiblen Schlauchbox ist ein schneller, bequemer und sauberer 
Schlaucheinsatz garantiert. Die integrierte Technik der Schlauchbox sorgt für eine 
komfortable Handhabung des Schlauches. Schlauch einfach auf die gewünschte Länge 
ausziehen und durch kurzes Ziehen die Arretiervorrichtung aktivieren. 180° schwenk-
bar. Der an die Schlauchbox angebrachte Haltegriff ermöglicht einen komfortablen 
Transport, z.B. bei der Demontage vor dem Winter. Lieferumfang: Schlauchbox mit 
innenliegendem Gartenschlauch, Berstdruck 30 bar bei 20°C, komplett montiert, 
1,5 m Anschlussschlauch mit Armaturen, Zubehör zur Befestigung an der Wand 
(Dübel, Schrauben, Wandhalterung), ausführliche Gebrauchsanleitung

Wasserschlauch QUATTROFLEX
- extrem druckfest und formstabil
- dickwandig: kein Verdrehen und Verdrillen, kein Abknicken
- höchste Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20°C bis + 60°C)
-  für starke Beanspruchung und den intensiven Dauereinsatz  

Einsatzgebiete: Baustellen, Kommunen, Sportanlagen, Hobbybereich

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm L m VE €
 748766 18-fädige Diagonalarmierung,  13 mm (1/2“) 20 1 29,90  
  20 bar Berstdruck bei 20°C     

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm L m VE €
 748797 18-fädige Diagonalarmierung, 13 mm (1/2“) 25 1 29,90 
 748773 20 bar Berstdruck bei 20°C 13 mm (1/2“) 50 1 59,90 
 748759  19 mm (3/4“) 25 1 49,90 
 748742  19 mm (3/4“) 50 1 94,90 

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm L m VE €
 748070 Gartenschlauch 13 mm (1/2“) 15 1 149,00 

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm L m VE €
 749220 24-fädige Diagonalarmierung, 13 mm (1/2“) 20 1 49,90 
 749206 50 bar Berstdruck bei 20°C 13 mm (1/2“) 30 1 69,90 
 749190  13 mm (1/2“) 50 1 99,90 
 749152 24-fädige Diagonalarmierung, 19 mm (3/4“) 25 1 89,90 
 749145 35 bar Berstdruck bei 20°C 19 mm (3/4“) 50 1 149,90 
 749121 24-fädige Diagonalarmierung, 25 mm (1“) 25 1 135,90  
  30 bar Berstdruck bei 20°C     

Schlauch- und Kabelführung
die Schlauch- und Kabelführung leitet den Gartenschlauch problemlos um Hauswände 
und Ecken bzw. um Beete und Kanten. Die Pflanzen sind optimal geschützt.

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 748094 Kusto 1 6,50 

Wandschlauchführung
die Wandschlauchführung ist ideal geeignet um den Gartenschlauch um Ecken und 
Hauswände zu leiten. Gleichzeitig wird dabei der Schlauch geschont und vor Abrieb 
geschützt. Die Anbringung kann sowohl gerade als auch über Eck erfolgen. Dübel und 
Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.  SB-verpackt

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 748087 Kusto 1 9,75 

Schlauchbox Premium
mit der flexiblen Schlauchbox ist ein schneller, bequemer und sauberer 
Schlaucheinsatz garantiert. Die integrierte Technik der Schlauchbox sorgt für eine 
komfortable Handhabung des Schlauches. Schlauch einfach auf die gewünschte Länge 
ausziehen und durch kurzes Ziehen die Arretiervorrichtung aktivieren. 180° schwenk-
bar. Der an die Schlauchbox angebrachte Haltegriff ermöglicht einen komfortablen 
Transport, z.B. bei der Demontage vor dem Winter. Lieferumfang: Schlauchbox mit 
innenliegendem Gartenschlauch, Berstdruck 30 bar bei 20°C, komplett montiert, 
1,5 m Anschlussschlauch mit Armaturen, Zubehör zur Befestigung an der Wand 
(Dübel, Schrauben, Wandhalterung), ausführliche Gebrauchsanleitung

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm L m VE €
 748063 Qualitätsgartenschlauch 13 mm  (1/2“) 25 1 169,00 
 748056  13 mm  (1/2“) 35 1 229,00 
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Wandschlauchhalter
mit praktischem Ablagefach, für 40 m 1/2“-Schlauch

Wandschlauchhalter
praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Gartenschläuche. 
Dübel sind im Lieferumfang enthalten.

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 60.114 Metall 1 22,95 

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 748100 Kusto 1 7,75 

Schlauchwagen
es können bis zu 60 m eines 13 mm (1/2“) und bis zu 30 m eines 19mm (3/4“) 
Wasserschlauchs auf den Schlauchwagen gewickelt werden. Bügel und Standfuß sind 
aus lackiertem Stahl, die Seitenscheibe aus Kunststoff. Besonders komfortabel: 
Der Griff ist höhenverstellbar und verspricht dadurch bequemes Arbeiten. 
Lieferumfang: Schlauchwagen inklusive 2 Hahnanschlüssen und 
2 Schnellschlauchstücken für 13 mm (1/2“) Schlauch 

Schlauchwagen
auf dem Schlauchwagen aus Metall finden max. 50 m eines 13 mm (1/2“) und bis zu 
25 m eines 19 mm (3/4“) Schlauch Platz. Rahmen und Trommel sind aus verzinktem 
Stahl, die Anschlüsse aus Kunststoff. Dies macht den Schlauchwagen robust und stabil. 
Zusätzlich verfügt der Schlauchwagen über einen höhenverstellbaren Griff, was ein 
bequemes Arbeiten und eine platzsparende Aufbewahrung ermöglicht. 
Lieferumfang: Der Schlauchwagen wird zusammengebaut geliefert, inklusive 
1 Hahnanschluss und 2 Schnellschlauchstücken für 13 mm (1/2“) Schlauch. 
Rahmen und Trommel vollverzinkt.

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 748131 Allround-Kunststoff 1 49,00 

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 748162 Comfort-Metall 1 84,90 

Schlauchwagen
bis zu 90 m eines 19 mm (3/4“) und bis zu 120 m eines 13mm (1/2“) Wasserschlauches 
können problemlos auf diesen Schlauchwagen aufgewickelt werden. Rahmen und 
Trommel sind aus vollverzinktem Stahl gefertigt. Dies macht den Schlauchwagen 
äußerst robust und stabil. 
Lieferumfang: Schlauchwagen inklusive Anschlussarmaturen für 19 mm (3/4“) 
und 13 mm (1/2“) Wasserschlauch

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 748179 Premium Vollmetall 1 235,00 

Schlauchwagen
der Schlauchwagen bietet mit seinem hohen Haltegriff, der Schlauchführung 
sowie einer Ablagemöglichkeit (z.B. für Handschuhe) viele Annehmlichkeiten. Die 
Seitenscheiben sind aus Kunststoff, Bügel und Standfuß sind aus lackiertem Stahl. 
Transportiert werden können bis 60 m eines 13 mm (1/2“) oder 30 m eines 19 mm 
(3/4“) Schlauch. 
Lieferumfang: Schlauchwagen inklusive 2 Hahnanschlüssen und 
2 Schnellschlauchstücken für 13 mm (1/2“) Schlauch.

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 748148 Comfort-Kunststoff 1 62,70 
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Wasserspritze Premium
die Profi-Spritze ist vom Sprüh- bis zum Vollstrahl stufenlos verstellbar und 
erhöht den Wasserdurchfluss in Kombination mit den Profi-Anschlussarmaturen 
um bis zu 25 %. Bitte beachten: 
Dieses System ist nicht kompatibel zu den marktgängigen Stecksystemen.

Multifunktionsbrause Premium
hochwertig und robust mit Lamellengriff, zur manuellen Bewässerung, kompatibel 
mit allen marktüblichen Stecksystemen. 7 Wasserstrahlfunktionen  SB-verpackt

Wasserspritze Premium
hochwertig und robust mit Lamellengriff, zur manuellen Bewässerung, 
kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen.  SB-verpackt

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 747318 große Durchflußmenge 1 5,90 

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 747943 Metall 1 27,90 

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 747936 Metall, verstellbar 1 29,90 

Multifunktionsbrause
kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.
7 Wasserstrahlformen, zur manuellen Bewässerung SB-verpackt

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 747455 7 Wasserstrahlfunktionen 5 16,60 

Starter-Set
bestehend aus: 
Hahnanschluß G 3/4“ mit Reduzierung auf G 1/2“, Schlauchverbinder 13 mm (1/2“), 
Wasserstop-Schlauchverbinder 13 mm (1/2“) und Wasserspritze. 
Kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen. SB-verpackt

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 747349 4-tlg., Kusto 13 mm (1/2“) 10 11,80 
 747332 4-tlg., Kusto 19 mm (3/4“) 1 14,40 

Impulsspritze
kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoff-Systemen  SB-verpackt

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 747448 verstellbar 5 12,65 

Wasserspritze
kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.
Vom Sprüh- bis zum Vollstrahl stufenlos verstellbar.  SB-verpackt

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 747424 Kusto 10 4,85 

Gießstab Premium
hochwertiger, robuster Gießstab mit 8 Wasserstrahlfunktionen. 
Ausgezeichnet geeignet für die Bewässerung von Blumenampeln oder höher 
angebrachten Blumenkästen. SB-verpackt

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 279035 mit beweglichem Kopf 1 46,00 AV

Spritzpistole
das Wasser kann einhändig über den Hebel reguliert werden und das 
Gehäuse aus Metall macht die Brause äußerst robust. Kompatibel zu allen 
marktüblichen Kunststoffsystemen. Eignet sich ideal als „Euterbrause“ 
für die Landwirtschaft.   SB-verpackt

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 747431 verstellbar 1 14,65 
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Schlauchverbinder
kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen

Schlauchreparaturstück
kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.
Zum Verbinden von Schläuchen.

Geräteeinschraubstück
mit Außengewinde 3/4“. Kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.  

Universal-Hahnanschluß
für Wasserhähne ohne Gewinde mit Außendurchmesser 14-17 mm.  SB-verpackt

Hahnverbinder
kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.
Zum Anschluß an den Wasserhahn.

Doppelkupplung
kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.
Zum Verbinden von Schläuchen.

Y-Verbinder
kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.
Zum Verbinden von Schläuchen.

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 747752 Schlauchverbinder ohne Wasserstop 13 mm (1/2“) 10 3,90 
 747721  19 mm (3/4“) 10 4,90 
 747691 Schlauchverbinder mit Wasserstop 13 mm (1/2“) 10 3,90 
 747660  19 mm (3/4“) 10 5,60 

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 747493 Kusto 13 mm (1/2“) 10 3,85 
 747479 Kusto 19 mm (3/4“) 10 6,80 

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 747561 Kusto G 3/4“ 1 2,55 

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 747592 Kusto 10 9,90 

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 747639 Kusto G 3/4“ 10 2,55 
 747608 Kusto mit Reduzierstück G 1/2“, 3/4“, 1“ 10 3,85 

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 747516 Kusto 10 3,15 

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 747530 Kusto 10 3,85 

747721747639 747691747608

Systemverbinder
zum Anschließen und Verbinden von Schläuchen, 
kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.  SB-verpackt

Schlauchverbinder Premium 
geeignet für 19 mm (3/4“) Wasserschläuche, ohne Wasserstop. Erhöhen den 
Wasserdurchfluss um bis zu 25 %. Bitte beachten: Dieses System ist nicht kompatibel 
zu den marktgängigen Stecksystemen. SB-verpackt

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 747554 Kusto 2-fach G 3/4“ 1 11,70 

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 747301 große Durchflußmenge 19 mm (3/4“) 1 6,90 

Hahnverbinder Premium 
geeignet für 19 mm (3/4“) Wasserschläuche. Erhöhen den Wasserdurchfluss um bis 
zu 25 %. Bitte beachten: Dieses System ist nicht kompatibel zu den marktgängigen 
Stecksystemen. SB-verpackt

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 747295 große Durchflußmenge 19 mm (3/4“) 1 3,90 
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Viereckregner Premium
hochwertiger, robuster Regner mit Präzisionsdüsen. 6 Düsen können manuell 
ab- und zugeschaltet werden. Die Wasserdurchflussmenge sowie der Sprühbereich 
können individuell eingestellt werden. Max. Beregnungsfläche 330 m², 
max. Sprengbereich 20 m. Der Regner muss mit Klarwasser betrieben werden.

Kreisregner-Trio
mit dem Kreisregner lässt sich der Sprengbereich stufenlos 
über Präzisionsdüsen einstellen. Max. Beregnungsfläche: 170 m², 
max. Sprengbereich 15 m im Durchmesser.  SB-verpackt

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 449650 20 Düsen 1 87,30 AV

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 747370 Trio 5 19,90 

Impulsregner
schwerer Zink- und Messingregner zum kreisrunden Bewässern von Flächen und 
Kreissegmenten. Der hochwertige Messingregner mit seinem robusten Erdspieß 
aus Metall kann über die beiden Stellringe jeden beliebigen Kreisausschnitt 
von 0 bis 360° optimal bewässern. Mit dem Standardkupplungsstecker Innengewinde 
26,5 mm (G 3/4“) lässt er sich problemlos an alle marktüblichen 
Kunststoffbewässerungssysteme anschließen. 
Max. Sprengbereich 26 m im Durchmesser. SB-verpackt

Kreisregner Premium 
hochwertiger und robuster Kreisregner. Wasserstrahl stufenlos vom Vollstrahl bis zum 
Sprühnebel einstellbar. Mit Präzisions-Messingdüsen.

Flächenregner
individuell einstellbar. An alle marktüblichen Kunststoffsysteme anschließbar. 
Max. Beregnungsfläche 95 m², max. Sprengbereich 11 m im Durchmesser. SB-verpackt

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 747882 Zink/Messing 1 27,90 

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 165475 Kusto/Messing 1 48,00 AV

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 747387 8 Wasserstrahlfunktionen 1 16,60 

Viereckregner Allround
Regner zum viereckigen Bewässern von Flächen, wobei die Sprühbreite beim 
Viereckregner individuell verändert werden kann. Anschließbar an alle marktüblichen 
Kunststoff-Systeme. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Aluminium-Düsenbogen 
mit 18 Sprühöffnungen, drehbare Anschlussüberwurfmutter, 26,5 mm (3/4“) 
Innengewinde mit Standardkupplungsstecker, 4-Flächeneinstellungen, 
max. Beregnungsfläche: 150 m², max. Sprengbereich: 14 m

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 747394 18 Sprühöffnungen 1 23,90 



102 GALABAU-/GARTENWERKZEUGE

 SCHLAUCHZUBEHÖR SCHLAUCHZUBEHÖR

Schlauchstück
Tülle mit erhöhter Endrippe und schlauchschonendem Rippenprofil.
Klauenabstand 40 mm. Betriebsdruck max. 10 bar.
Temperatureinsatzbereich von ca. -5°C bis +100°C.
Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtring ausgestattet (Form 200 NBR)

2/3 Schlauchverschraubung
Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil 
garantiert festen Schlauchsitz. Flachdichtend mit Dichtring.

Gewindestück
mit Innengewinde G.
Klauenabstand 40 mm. Betriebsdruck max. 10 bar.
Temperatureinsatzbereich von ca. -5°C bis +100°C.
Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtring ausgestattet (Form 200 NBR)

Gewindestück
mit Außengewinde G.
Klauenabstand 40 mm. Betriebsdruck max. 10 bar.
Temperatureinsatzbereich von ca. -5°C bis +100°C.
Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtring ausgestattet (Form 200 NBR)

Blindkupplung
Mit Bohrung für Kettchenbefestigung. 
Klauenabstand 40 mm. Betriebsdruck max. 10 bar.
Temperatureinsatzbereich von ca. -5°C bis +100°C.
Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtring ausgestattet (Form 200 NBR)

Abzweigstück
serienmäßig ausgestattet mit Hochleistungs-Formdichtring (Form 200 NBR).
Schnellkupplungen passend für Schlauchgrößen von 3/8“ - 1 1/2“.

Spritzdüse
mit Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz.
Wasserfluss abstellbar, stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum Vollstrahl

Spritzdüse
mit Schnellkupplungs-Anschluß.
Wasserfluss abstellbar, stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum Vollstrahl.

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 005349 Messing 13 mm (1/2“) 10 4,20 
 005356  19 mm (3/4“) 10 4,40 
 005363  25 mm (1“) 10 5,00 
 005738  32mm (1 1/4“) 10 6,70 

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 000047 Messing, Schlauchgröße 1/2“ G 3/4“ 10 2,75 
 000092 Messing, Schlauchgröße 3/4“ G 3/4“ 10 3,55 

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 005370 Messing mit Innengewinde G 19,17 (G 1/2“) 10 4,20 
 005387  24,66 (G 3/4“) 10 4,40 
 005394  30,93 (G 1“) 10 5,00 
 005592  39,59 (G 1 1/4“) 10 6,70 

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 005400 Messing mit Außengewinde G 20,95 (G 1/2“) 10 4,20 
 005417  26,44 (G 3/4“) 10 4,40 
 005424  33,25 (G 1“) 10 5,00 
 005608  41,91 (G 1 1/4“) 10 6,70 

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 005431 Messing 10 4,40 

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 006858 Messing 13 mm (1/2“) 5 18,50 

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 005684 Messing 19 mm (3/4“) 5 14,30 

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 005707 Messing 13 mm (1/2“) 5 13,70 
 005714  19 mm (3/4“) 5 16,10 

Schlauchverbindung
mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 000139 Messing / Messingblech 13 mm (1/2“) 10 2,75 
 000146  19 mm (3/4“) 10 3,25 

Schnellkupplungen GEKA plus „Z“
Schlauchstück mit Schlaucheinbindung.
Zweiteilige schraubbare Schlauchfassung, die sich in ein breites Spektrum von 
Schläuchen einbinden lässt.

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 086300 Messing 2-teilig 1/2“ 10 14,90 
 086317  3/4“ 10 17,90 
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Schlauchstück
mit Tülle, anwendbar in allen Druck- und Saugbereichen. 
Im drucklosen Zustand absolut dicht.
Betriebsdruck maximal 25 bar. Für Schellen- und Presshülseneinbindung.

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 005745 Messing 19 mm (3/4“) 10 12,95 
 005752  25 mm (1“) 10 15,30 
 006575  32 mm (1 1/4“) 10 19,70 

1/3 Schlauchverschraubung GEKA plus
mit Bund und O-Ring NBR. Tülle mit erhöhter Endrippe und markantem und 
schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz.

Gewindenippel
flachdichtend

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 000191 Messing mit Außengewinde G 26,44 (G 3/4“) 1 3,15 
 000221  33,25 (G 1“) 1 4,40 
 000269  41,91 (G 1 1/4“) 1 7,00 

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 000689 Messing mit Außengewinde G 33,25 (G 1“) x 33,25 (G 1“) 10 4,95 

 SCHLAUCHZUBEHÖR SCHLAUCHZUBEHÖR

Kugelauslaufventil
Gehäuse Messing vernickelt, Kugel Messing hartverchromt, mit PTFE-Dichtungen, 
Spindel aus Messing, Hebel aus Aluminium blau, Schlauchverschraubung Messing 
vernickelt. Betriebsdruck maximal 15 bar. Betriebstemperatur von 0°C bis +80°C. 
Kugel mit PTFE-Dichtungen, Spindel mit zwei O-Ringen NBR, Schlauchverschraubung 
mit Flachdichtung NBR und Kunststoffeinsatz.

Wasserhahn
mit Schlauchverschraubung. Ventilkörper aus Messing, Tülle aus Messingblech mit 
Kunststoff-Einsatz für konzentrierten Medienauslauf.

Fußventil mit Chromstahlsaugkorb
Saugkorb als Schutz vor Schmutzpartikeln, fest verbunden mit dem Ventilkörper. 
Federbelastetes Ventil funktionsfähig in jeder Einbaustellung. Filtert und verhindert 
das Leerlaufen der Schlauchleitung nach dem Abschalten der Pumpe.
Material: Messing; Saugkorbgeflecht: Chromstahl; 
Ventilkörper: Nylon mit Dichtung NBR, Betriebstemperatur: Wasser von 0°C bis 90°C

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 009194 Außengewinde am Einlauf G 1/2“ 10 10,60  
  Schlauchanschluß 1/2“   
 009200 Außengewinde am Einlauf G 3/4“ 6 15,50  
  Schlauchanschluß 3/4“   

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 000535 Außengewinde am Einlauf G 1/2“ 10 14,25  
  Schlauchanschluß 1/2“   
 000559 Außengewinde am Einlauf G 3/4“ 10 18,65  
  Schlauchanschluß 3/4“   

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 000832 Messing mit Innengewinde G 26,44 (G 3/4“) 1 8,80 
 000849  33,25 (G 1“) 1 9,10 
 000856  41,91 (G 1 1/4“) 1 14,90 

Regentonnen Anschluß-Set
zur Montage an Regentonnen. Ideal für die Bereitstellung großer Wassermengen.
Regentonnen-Anschluß Außengewinde G3/4“, 
Regentonnen-Anschluß Innengewinde G1/2“, 
Außengewinde am Einlauf G1/2“, 
Außengewinde am Auslauf G3/4“, Nenngröße 1/2“
Lieferumfang: 1x Kugelauslaufventil, 1x Regentonnen-Anschluß, 1x Gewindeband.

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 110098 für Lochdurchmesser 27-30 mm 6 32,30 
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 SCHLAUCHZUBEHÖR SCHLAUCHZUBEHÖR

Formdichtring NBR
Hochleistungs-Formdichtring NBR Form 200.
Temperatureinsatzbereich konstant von -10°C bis +90°C.
NBR ist gut beständig gegen Öle und Benzin.
Verwendung in allen Schnellkupplungen aus Messing. 2-Stück-Pac

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 006582 NBR Form 200 20 2,95 

Schlauchschelle
W 1-Stahl verzinkt. Band und Schraubengehäuse Stahl verzinkt 9 mm breit. 
Sechskantschraube mit Kreuzschlitz, Stahl blau chromatiert. 2-Stück-Pac

Schlauchklemmen-Sortiment
verzinkte Ausführung, 8x16mm, 6x22 mm, 4x25mm, 2x28 mm, 2x35 mm, 4x40 mm

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 018578 Spannbereich 12-22 mm 10 1,80 
 018585 Spannbereich 16-25 mm 10 1,85 
 018592 Spannbereich 20-32 mm 10 1,95 
 018608 Spannbereich 25-40 mm 10 2,00 
 018615 Spannbereich 35-50 mm 1 2,10 
 018622 Spannbereich 40-60 mm 1 2,20 

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 01.260 26 Stück im Klarsichtkasten 1 10,50 

Gewindedichtband PTFE
DVGW und BAM-Zulassung, DVGW-geprüft nach DIN EN 751-3 FRp

Gleitmittel
für Steckmuffensysteme, entspricht den Richtlinien des DVGW

 Bestell-Nr. Ausführung B mm L m Stä mm VE €
 5012.0 Feingewinde weiß 12 12 0,1 10 2,85 

 Bestell-Nr. Ausführung VE €
 2510.5 Tube 250 ml 1 3,50 

DVGW  = Deutscher Verband für Gas und Wasser
BAM  = Bundesanstalt für Materialforschung

Klemmschalen
für Saug-/ Druck- und Spiralschläuche

 Bestell-Nr. Ausführung Ø mm VE €
 000917 Messing 2-teilig 25-27 5 7,10 
 000924  31-34 10 7,90 
 000931  38-41 5 9,20 


