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Holzdachdeckerleiter 1046

75° aufgelegt und in Dachhaken eingehängt werden. Die Holzdachdeckerleiter 1046 
ist als Durchbruchsicherung mit einem reißfesten Polyester-Gurtband ausgestattet.

arbeiten, z.B. am Kamin oder Satellitenschüsseln, auf dem Hausdach aufgelegt. 

ermöglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°. 
Sie sind DIN 4567-4 konform.

Verfügbare FarbenLichte Weite 300 mm

Außenbreite: 340 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Holmhöhe:  95 mm

-

dungslaschen Art.-Nr. 1049.x03 verbunden. Die 

Schrauben, Scheiben und Sicherungsmuttern sind 

im Lieferumfang vorhanden. Es müssen pro Lasche 

4 Schrauben verwendet werden. Es können bis zu 

drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätz-

liche Dachhaken verwendet werden.

Außenbreite: 360 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Dachleitern

* Stand: 01.04.2025, generell ohne Gewähr und unter Vorbehalt durch Änderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend

Länge [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

2,35 8 4,8 1046.108 126,40
2,85 10 5,5 1046.110 157,80
3,50 12 6,3 1046.112 188,80
4,15 14 7,0 1046.114 220,10

4,50 16 7,8 1046.116 247,40
5,05 18 9,2 1046.118 278,90

Farbe Länge [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

Aluminium natur 1,96 7 3,8 1051.007 W 108,60
Aluminium natur 2,80 10 5,5 1051.010 W 150,80
Aluminium natur 4,20 15 8,3 1051.015 W 216,10
RAL 8004 1,96 7 3,8 1051.107 W 168,50
RAL 8004 2,80 10 5,5 1051.110 W 244,80
RAL 8004 4,20 15 8,3 1051.115 W 326,30
RAL 8011 1,96 7 3,8 1051.207 W 168,50
RAL 8011 2,80 10 5,5 1051.210 W 244,80
RAL 8011 4,20 15 8,3 1051.215 W 326,30
RAL 7016 1,96 7 3,8 1051.307 W 168,50
RAL 7016 2,80 10 5,5 1051.310 W 244,80
RAL 7016 4,20 15 8,3 1051.315 W 326,30

Aluminium natur

RAL 8004

RAL 8011

RAL 7016
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VE = Verpackungseinheit A = neu in der Preisliste W = ab Werkslager lieferbar P = Lieferzeit auf Anfrage V = nur in dieser Verpackungseinheit
K = Paketpreis je VE i = werkseitige Auslieferung mit Traverse b = mehr Informationen unter bgfoerderung.layher.com

Zubehör für Dachleitern

Pos. Bezeichnung Maße [m] Gewicht ca. [kg] VE Listenpreis [€]

1 Sicherheitsdachhaken Modell Z
gem. DIN EN 517 Typ B, zur Verwendung auf Ziegel- und Biber-
schwanzdächern, inklusive Schrauben

Stahl galvanisch verzinkt 0,46 x 0,23 x 0,03 0,9 1049.011 W 23,20

Kupferbraun RAL 8004 0,9 1049.111 W 35,00

0,9 1049.211 W 35,00

Anthrazitgrau RAL 7016 0,9 1049.311 W 35,00

2
gem. DIN EN 517-Typ B, zur Verwendung auf Schieferdächern, 
inklusive Schrauben

Stahl galvanisch verzinkt 0,33 x 0,18 x 0,03 0,8 1049.012 W 23,20

Kupferbraun RAL 8004 0,8 1049.112 W 35,00

0,8 1049.212 W 35,00

Anthrazitgrau RAL 7016 0,8 1049.312 35,00

3 Verbindungslasche
inklusive Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern aus Edelstahl

Aluminium natur 0,20 x 0,02 x 0,005 0,5 1049.003 W 2 V 14,20 k

Kupferbraun RAL 8004 0,5 1049.103 W 2 V 21,80 k

0,5 1049.203 W 2 V 21,80 k

Anthrazitgrau RAL 7016 0,5 1049.303 W 2 V 21,80 k

4 Befestigungsbügel 0,1 1049.000 W 19,30

ZUBEHÖR
   FÜR DACHLEiTERN

1

2

3 4

Schrauben: 

Flachkopfschraube

8x80 mm Torx

Bohrungen im 

Dachhaken:

D=8,5mm


