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Stehleitern

Holzstehleiter 1038

Passendes Zubehör

Weitere Zubehörteile 

Die klassische Handwerkerleiter. Beidseitig begehbar, mit 
Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-
Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere 
mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß. 
Holme aus massivem Kiefernholz. Sprossen aus stabilem 
Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und ein 

unlösbare Holm-Sprossenverbindung gegeben.

Sprossenabstand: 280 mm

Sprossentiefe: 22 mm

Leiternschuh

Leiternschuh

Einhängeplattform

EasyFix Holzholm-

Verlängerungsset

Länge [m] Standhöhe [m] Außenbreite unten [m] Holmhöhe [mm] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

0,95 2 x 3 0,30 0,47 65 5,7 1038.203 65,40

1,25 2 x 4 0,55 0,50 65 7,4 1038.204 82,30

1,55 2 x 5 0,80 0,53 65 8,9 1038.205 102,50

1,80 2 x 6 1,05 0,56 65 10,4 1038.206 122,70

2,10 2 x 7 1,30 0,59 65 12,5 1038.207 143,70

2,35 2 x 8 1,60 0,62 65 14,3 1038.208 164,20

2,65 2 x 9 1,85 0,65 65 15,7 1038.209 186,00

2,95 2 x 10 2,10 0,68 65 17,5 1038.210 205,50

3,50 2 x 12 2,65 0,74 70 25,5 1038.212 307,20

4,05 2 x 14 3,15 0,80 70 30,0 1038.214 395,10

Beidseitig begehbare Sprossenstehleiter für den besonderen 

Bedürfnisse bestimmter Berufsgruppen, wie Maler, Tapezierer, 
bei längerem Verweilen auf den Standsprossen. Die Leitern ge-
mäß der österreichischen Zusatznorm Z1501 entsprechen den 
Bestimmungen der Normen EN 131-1 und -2 mit Ausnahme der 
obersten beiden Sprossenabstände beider Leiternteile. Diese 
betragen 320 mm für ein komfortables Stehen auf der Leiter.

Passendes Zubehör

Sprossenabstand: 280 mm und 320 mm

Die Ausstattung ist identisch 

mit der Holzstehleiter 1038

Weitere Zubehörteile 

Länge [m] Standhöhe [m] Außenbreite unten [m] Holmhöhe [mm] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

1,30 2 x 4 0,55 0,53 65 7,4 1053.204 83,80

1,60 2 x 5 0,80 0,56 65 9,2 1053.205 104,30

1,90 2 x 6 1,05 0,58 65 10,7 1053.206 124,90

2,15 2 x 7 1,30 0,61 65 12,8 1053.207 146,40

2,45 2 x 8 1,60 0,64 65 14,6 1053.208 167,10

2,70 2 x 9 1,85 0,67 65 16,0 1053.209 189,30

3,00 2 x 10 2,10 0,70 65 17,8 1053.210 209,30

3,56 2 x 12 2,65 0,76 70 25,8 1053.212 312,80
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Stehleitern

Holzstehleiter mit Stufen 1020

Passendes Zubehör

Weitere Zubehörteile 

Die klassische Handwerkerleiter. Mit 80 mm breiten Stufen, beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, 
Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere 
mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß. Holme aus massivem Kiefernholz. Stufen aus 
stabilem Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und ein besonderes Verfahren bei der Verklebung 

Stufenabstand: 250 mm

Stufentiefe: 80 mm

Holmhöhe:  70 mm

Leiternschuh

Länge [m] Standhöhe [m] Außenbreite unten [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

1,15 2 x 4 0,47 0,50 7,7 1020.004 138,20

1,40 2 x 5 0,70 0,53 9,6 1020.005 155,20

1,65 2 x 6 0,94 0,56 11,6 1020.006 181,20

1,90 2 x 7 1,18 0,58 13,6 1020.007 206,10

2,15 2 x 8 1,41 0,61 15,7 1020.008 225,40

2,40 2 x 9 1,64 0,64 17,8 1020.009 271,90

2,65 2 x 10 1,88 0,66 20,0 1020.010 w 328,50

Entspricht der 

TRBS
2121-2

•
• Stufen aus massivem und hochwertigem Buchenholz
• Holme aus massivem Kiefernholz
• Beidseitig begehbar
• Robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere 

mit integriertem Eimerhaken
• Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder
• Transportsicherung aus Holz am Leiternfuß
• Integrierte Werkzeugtasche am Leiternkopf
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Stehleitern

Passendes Zubehör

Passendes Zubehör

Weitere Zubehörteile 

Weitere Zubehörteile 

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen 

Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder 
sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemein-

Eine Erweiterung der klassischen Stehleiter mit bequemen 

Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind 
Qualitätsmerkmale. Parallel verlaufende Holme. Eine lichte 
Weite von 390 mm sowie beidseitige Traversen garantieren 
eine hohe Sicherheit sowie einen komfortablen Aufstieg.

Stufenabstand: 250 mm

Stufentiefe: 80 mm

Holmhöhe:  76 mm

Außenbreite: 450 mm

Stufenabstand: 250 mm

Stufentiefe: 80 mm

Holmhöhe:  76 mm 

Traversenbreite: 1130 mm

Max. Belastung: 150 kg

TOPIC Box

TOPIC Box

Erdspitze

Einsteckhaken

Einsteckhaken

R12
Rutschhemmung

in Trittrichtung

Entspricht der 

TRBS
2121-2

R12
Rutschhemmung

in Trittrichtung

Entspricht der 

TRBS
2121-2

Traversenrolle

Länge [m] Standhöhe [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

3,29 2 x 13 2,60 25,6 1043.113 P 613,90

3,50 2 x 14 2,85 26,6 1043.114 W 645,10

3,75 2 x 15 3,05 27,6 1043.115 P 688,40

4,00 2 x 16 3,30 28,6 1043.116 W 731,80

Länge 
[m]

Anzahl Standhöhe 
[m]

Außenbreite 
unten [m]

Max. Belastung 
[kg]

Gewicht ca. 
[kg]

Listenpreis 
[€]

0,75 2 x 3 0,25 0,46 250 5,6 1043.003 179,00

1,00 2 x 4 0,50 0,48 250 6,8 1043.004 218,00

1,25 2 x 5 0,70 0,51 250 8,4 1043.005 255,90

1,50 2 x 6 0,95 0,53 200 9,8 1043.006 301,90

1,75 2 x 7 1,20 0,57 200 11,4 1043.007 331,90

2,00 2 x 8 1,40 0,60 200 13,4 1043.008 377,20

2,50 2 x 10 1,90 0,66 150 16,2 1043.010 453,90

3,00 2 x 12 2,40 0,72 150 19,8 1043.012 543,20
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Stehleitern

Passendes Zubehör

Weitere Zubehörteile 

Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste aus Alumi-
nium. Zum Transport faltet sich das groß dimensionierte Podest 
hoch. Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung. Die 
TOPIC 1064 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsiche-

Stufenabstand: 250 mm

Stufentiefe: 80 mm

Plattformabmessung: 248 x 300 mm 

Holmhöhe: 76 mm

Erdspitze

Einsteckhaken

R12
Rutschhemmung

in Trittrichtung

Entspricht der 

TRBS
2121-2

Länge [m] Standhöhe [m] Außenbreite unten [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

1,45 3 0,70 0,46 6,2 1064.003 W 193,90

1,70 4 0,95 0,48 7,0 1064.004 224,80

1,95 5 1,20 0,51 8,0 1064.005 245,80

2,20 6 1,40 0,53 9,2 1064.006 287,00

2,45 7 1,65 0,57 10,4 1064.007 339,90

2,70 8 1,90 0,60 11,6 1064.008 387,50

2,95 9 2,10 0,64 13,2 1064.009 W 427,90

3,20 10 2,35 0,66 14,0 1064.010 W 462,50

3,70 12 2,80 0,72 16,4 1064.012 W 549,00

Passendes Zubehör

Weitere Zubehörteile 

Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstat-
-

-

der DIN EN 131. Die TOPIC 1039 ist optional auch mit einer Kette 

Sprossenabstand:  280 mm

Holmhöhe bis 14 Sprossen: 64 mm

Holmhöhe ab 16 Sprossen: 76 mm

Einsteckhaken

Einhängetasche

Einhängeplattform

Länge [m] Standhöhe [m] Ausladung [m] Außenbreite unten [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

1,30 2 x 4 0,55 1,00 0,48 6,0 1039.004 186,30

1,55 2 x 5 0,80 1,20 0,51 6,8 1039.005 210,80

1,85 2 x 6 1,05 1,40 0,54 8,0 1039.006 238,20

2,10 2 x 7 1,30 1,60 0,57 9,2 1039.007 265,10

2,40 2 x 8 1,60 1,75 0,60 10,4 1039.008 305,90

2,70 2 x 9 1,85 1,95 0,62 12,0 1039.009 346,50

2,95 2 x 10 2,10 2,15 0,66 13,2 1039.010 383,90

3,50 2 x 12 2,65 2,55 0,72 16,0 1039.012 458,00

4,10 2 x 14 3,15 2,90 0,78 18,8 1039.014 528,60

4,65 2 x 16 3,70 3,30 0,84 24,9 1039.016 P 676,60

5,20 2 x 18 4,20 3,70 0,90 30,1 1039.018 P 796,90
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Stehleitern

Passendes Zubehör

Passendes Zubehör

Weitere Zubehörteile 

Weitere Zubehörteile 

Die professionelle Lösung nicht nur für das Treppenhaus. Mit 
der Treppenstehleiter ist der Niveauausgleich auf unebenem 
Gelände oder Treppen kein Problem. Die robuste Bauweise und 
durchdachte Detaillösungen garantieren eine optimale Hand-
habung. Die an der Leiter montierten Holmverlängerungen sind 
mit den innen am Leiternholm angebrachten Flügelmuttern 
schnell arretiert und leicht zu einzustellen. 80 mm breite, 

-
stellbereich der Holmverlängerungen auf der einen Seite von 

-
mantelte Stahlscharniere. Reißfeste Polyester-Gurtbänder.

Die fest an die Leiter montierten Holmverlängerungen sind 
mittels Drehknöpfen, die innen am Leiterholm angebracht 
sind, schnell arretiert und leicht zu bedienen. Die Holmver-
längerungen haben auf der einen Seite einen Verstellbereich 
von 40 cm und auf der anderen Seite von 102 cm

Stufenabstand: 250 mm

Stufentiefe: 80 mm

Max. Belastung: 150 kg

Sprossenabstand: 280 mm

Holmhöhe:  64 mm

TOPIC Box

Erdspitze

Einsteckhaken

R12
Rutschhemmung

in Trittrichtung

Entspricht der 

TRBS
2121-2

Länge [m] Standhöhe [m] Ausladung [m] Außenbreite unten [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

1,25 2 x 5 0,70 1,13 0,58 14,3 1062.005 560,60

1,50 2 x 6 0,95 1,27 0,61 15,2 1062.006 596,40

1,75 2 x 7 1,20 1,41 0,65 17,3 1062.007 632,00

2,00 2 x 8 1,40 1,55 0,68 19,3 1062.008 668,00

Länge [m] Standhöhe [m] Ausladung [m] Außenbreite unten [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

1,55 2 x 5 0,80 1,20 0,51 13,3 1061.005 460,80

1,85 2 x 6 1,05 1,40 0,54 14,6 1061.006 476,40

2,10 2 x 7 1,30 1,60 0,57 15,7 1061.007 507,10

2,40 2 x 8 1,60 1,75 0,60 17,1 1061.008 538,20

Einhängeplattform

* Stand: 01.04.2025, generell ohne Gewähr und unter Vorbehalt durch Änderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend
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Stehleitern

Passendes Zubehör

Weitere Zubehörteile 

Die einseitig begehbare Plattformleiter TOPIC 1074 ist das kom-
fortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten 
auf der Leiter geht. Die große Plattform mit 480 x 420 mm aus 

bei längerem Verweilen auf der Leiter. Beidseitig am Holm 
montierte Handläufe ermöglichen einen sicheren Halt beim 
Auf- und Abstieg.

Stufenabstand: 250 mm

Stufentiefe: 80 mm

Plattformabmessung: 480 x 420 mm 

Holmhöhe:  76 mm 

Traversenbreite: 890 mm

Einsteckhaken

R12
Rutschhemmung

in Trittrichtung

Entspricht der 

TRBS
2121-2

Traversenrolle

Leitern-Wandhalterung

Länge [m] Standhöhe [m] Ausladung [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

2,09 4 0,90 1,01 12,0 1074.004 510,00 b

2,34 5 1,20 1,15 13,2 1074.005 560,00 b

2,59 6 1,40 1,30 14,7 1074.006 605,00 b

2,84 7 1,60 1,43 15,6 1074.007 655,00

3,09 8 1,90 1,57 16,3 1074.008 705,00

BG-Bau-
gefördert bis max. 

€250mit 50% 
auf Basis der 

kosten* 

• Groß dimensionierte Plattform für 
komfortables und ermüdungsfreies 
Arbeiten – auch bei länger 
andauernden Arbeiten

•
einer Rutschfestigkeitsklasse R12

• Beidseitige am Holm montierte 
Handläufe für sicheren Halt beim Auf- 
und Abstieg – zum Transport einklappbar

• Zweigeteilte Ablageschale aus Aluminium als 
Haltevorrichtung für eine sortierte Ablage von 
Werkzeug und Befestigungsmaterial

• Beidseitige Traverse als Basisverbreiterung für 
eine erhöhte Standfestigkeit der Leiter im Einsatz

• Hohe Langlebigkeit dank der Layher Qualitätsmerkmale
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Multifunktionsleitern

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter einsetzbare Multifunk-
tionsleiter bei der die Oberleiter mit Stufen ausgestattet ist – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer 
freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern 
ein versehentliches Lösen, können aber per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage 
erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung 
gegen Ausheben und Ausschieben. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen 
verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile.

• Oberleiter mit verschweißten Stufen mit rutschhemmenden 

• 80 mm tiefe Stufen entsprechend der TRBS 2121-2 
•

sind durch die Möglichkeit, nur die Oberleiter nachzurüsten
• Lichte Weite von 300 mm für einen komfortablen Stand
• Stufen- bzw. Sprossenabstand von 280 mm für einen 

durchgehend angenehmen und sicheren Auf- und Abstieg
• Traverse für alle fünf Größen

Passendes Zubehör

Lichte Weite Oberleiter: 300 mm

Lichte Weite Mittelleiter: 377 mm

Lichte Weite Unterleiter: 454 mm

Stufenabstand:  280 mm

Weitere Zubehörteile 

Einhängehaken

Einsteckhaken

R12
Rutschhemmung

in Trittrichtung

Entspricht der 

TRBS
2121-2

Dachrinnenhalter

Min. Länge 
[m]

Max. Länge
[m]

Anzahl Standhöhe 
Stehleiter [m]

Standhöhe 
Anlegeleiter [m]

Standhöhe Oberleiter 
ausgesch. [m]

Holmhöhe 
[mm]

Gewicht ca. 
[kg]

Listenpreis 
[€]

1,94 3,65 3 x 6 1,05 2,85 1,60 76 17,2 1041.006 W 648,30

2,50 5,05 3 x 8 1,55 3,90 2,10 76 21,2 1041.008 W 744,60

3,09 6,45 3 x 10 2,05 5,20 3,15 76 25,4 1041.010 W 835,70

3,64 8,10 3 x 12 2,55 6,80 4,20 100 33,1 1041.012 W 987,70

4,25 9,75 3 x 14 3,05 8,35 5,25 100 37,7 1041.014 W 1.104,20

Leitern Länge [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

1040.006 1,89 5,3 1041.106 W 217,80

1040.008 2,45 6,7 1041.108 W 263,40

1040.010 2,99 8,1 1041.110 W 303,90

1040.012 3,57 11,1 1041.112 W 369,70

1040.014 4,13 12,6 1041.114 W 420,40

bestehenden 
Allzweckleiter 

Traversenbreite bis 8 Sprossen: 890 mm

Traversenbreite bei 10 Sprossen: 1130 mm

Traversenbreite ab 12 Sprossen: 1370 mm
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Dachrinnenhalter

Multifunktionsleitern

Passendes Zubehör

Weitere Zubehörteile 

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder 
verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke. 
Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. 
Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern 
ein versehentliches Lösen, können aber per Knopfdruck ein-
fach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen 
Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch 
Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben. 
Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungs-
klappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben 
der Leiternteile.

Sprossen, die als Arbeitsbühne genutzt werden kann, vom Hersteller inklusive passender Plattformen ausgeliefert werden. Für 
kleinste Transport- und Lagermaße. Sehr vielseitig einsetzbar. Als Stehleiter, Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand und als 

Lichte Weite Oberleiter: 300 mm

Lichte Weite Mittelleiter: 377 mm

Lichte Weite Unterleiter: 454 mm

Sprossenabstand:  280 mm

Traversenbreite bis 8 Sprossen: 890 mm

Traversenbreite bei 10 Sprossen: 1130 mm

Traversenbreite ab 12 Sprossen: 1370 mm

1057.043

Außenbreite: 393 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Holmhöhe: 64 mm

Traversenbreite: 620 mm

Standhöhe als Arbeitsbühne: 890 mm

Transport- bzw. Packmaße: 0,95 m x 0,4 m x 0,28 m

1057.116

Außenbreite: 393 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Holmhöhe: 64 mm

Traversenbreite: 890 mm

Transport- bzw. Packmaße: 1,2 m x 0,4 m x 0,28 m

Hinweis: Die 1057.116 kann nicht als 

Arbeitsbühne eingesetzt werden.

Einhängeplattform

Min. Länge 
[m]

Max. Länge 
[m]

Anzahl Standhöhe 
Stehleiter
[m]

Standhöhe 
Anlegeleiter 
[m]

Standhöhe 
Oberleiter 
ausgesch. [m]

Holmhöhe 
[mm]

Gewicht 
ca. [kg]

Listenpreis 
[€]

1,94 3,65 3 x 6 1,05 2,85 1,60 76 15,6 1040.006 527,50

2,50 5,05 3 x 8 1,55 3,90 2,10 76 19,5 1040.008 596,60

3,09 6,45 3 x 10 2,05 5,20 3,15 76 23,2 1040.010 685,60

3,64 8,10 3 x 12 2,55 6,80 4,20 100 31,7 1040.012 817,90

4,25 9,75 3 x 14 3,05 8,35 5,25 100 35,5 1040.014 927,50

Max. Länge 
[m]

Anzahl Standhöhe 
Stehleiter [m]

Standhöhe 
Anlegeleiter [m]

Standhöhe Anlegeleiter. 
Wandabst. [m]

Gewicht ca. 
[kg]

Listenpreis 
[€]

3,45 4 x 3 1,00 2,30 1,50 18,0 1057.043 W 478,50

4,60 4 x 4 1,55 3,35 2,55 16,5 1057.116 489,00 i

Belastung bis 150 kgBelastung bis 150 kg Belastung bis 120 kg
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Multifunktionsleitern

Passendes Zubehör

Passendes Zubehör

Weitere Zubehörteile 

Weitere Zubehörteile 

Die Layher Klappleiter TOPIC 1056 ist Ihr perfekter Begleiter, 
wenn Sie eine Stehleiter benutzen, welche schnell und einfach 
zur Anlegeleiter umgewandelt werden kann. Robuste, sicher 
einrastende Stahlgelenke sichern die jeweilige Arbeitsstellung. 
Für optimale Standsicherheit ist die Layher Klappleiter einsei-
tig mit einer 890 mm breiten Traverse ausgestattet. Rundum 

sorgen für jederzeit sicheren und komfortablen Stand.

Sehr vielseitig einsetzbar: als Stehleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe. Als 
klassische Anlegeleiter, mit variabler Länge oder als zwei separate Arbeitsböcke. 
Sprossenweise Höhenverstellung. Robuste Bolzengelenke sichern die jeweilige 
Gebrauchsstellung. Die Standbreite der TOPIC 1058 entspricht nicht der neuesten 
Fassung der DIN EN 131-4.

Außenbreite: 393 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Holmhöhe:  64 mm 

Traversenbreite: 890 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Holmhöhe:  64 mm

Standverbreiterung 

nicht im Lieferumfang 

enthalten

Transport- bzw. Packmaße:

1058.012: 1,00 m x 0,53 m x 0,22 m

1058.016: 1,30 m x 0,60 m x 0,22 m

1058.020: 1,55 m x 0,67 m x 0,22 m

1058.024: 1,85 m x 0,72 m x 0,22 m

Holmverlängerung

Verwendbar als Holmverlängerung und als Traverse.

Max. zulässige Holmverlängerung: 450 mm

Standverbreiterung

Einhängeplattform

Einsteckhaken

Max. Länge [m] Min. Länge [m] Standhöhe Stehleiter [m] Standhöhe Anlegeleiter [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

2,45 1,34 2 x 4 0,55 1,30 7,8 1056.008 228,20

3,60 1,94 2 x 6 1,10 2,35 9,5 1056.012 272,80

4,70 2,49 2 x 8 1,60 3,40 11,6 1056.016 332,00

Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

1,6 1058.001 W 80,20

Max. Länge [m] Standhöhe Stehleiter [m] Standhöhe Anlegeleiter [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

2,99 4 x 3 0,80 1,85 11,7 1058.012 W 520,00 A

4,15 4 x 4 1,35 3,00 14,0 1058.016 569,20

5,25 4 x 5 1,90 4,10 16,7 1058.020 659,70

6,40 4 x 6 2,45 5,15 20,5 1058.024 741,50

Neue
Baugröße
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Alu-Steg

Alu-Telesteg

Der ausziehbare Alu-Telesteg bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten. 
Zum Transport kann der Telesteg einfach zusammengeschoben werden und bietet 
so kleine Transportmaße. Der Steg ist stufenlos ausziehbar und kann so auf die 
gewünschte Länge gebracht werden. Die automatische Einrastfunktion sichert 
gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten des inneren Auszugselements. Bei der Trag-
konstruktion handelt es sich um speziell entwickelte verwindungssteife Aluminium-

-
nen als Gleitkörper sowie als Schutz vor Verletzungen. Durch die Gleitelemente aus 

sehr gering.

Höhe: 80 mm

Breite: 305 mm

bis 150 kg

Max. Länge [m] Min. Länge [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

2,90 1,64 13,0 1351.290 304,40

3,50 1,92 16,0 1351.350 355,50

4,00 2,27 18,0 1351.400 400,90

4,40 2,49 20,0 1351.440 431,70

• Variable Einsatzmöglichkeiten
• Kleine Transportmaße
• Stufenlose Ausziehfunktion für maximale Flexibilität
• Hohe Sicherheit durch automatische Einrastfunktion
•

optimale Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht
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Die klappbare Arbeitsplattform TOPIC 1065 ist das komfortable Hilfsmittel für Arbeiten sowohl im Innen- 

Stufenabstand:  250 mm

Stufentiefe:  80 mm

Holmhöhe Aufstiegsleiter: 76 mm

bis 300 kg

Arbeitsplattform

• Leichte und stabile Konstruktion aus Aluminium-
Holmen im bekannten Layher Design

•
mit Schnellverschlüssen, die automatisch einrasten

•
festigkeitsklasse R12, für einen bequemen und 
sicheren Auf- und Abstieg

•
von 1.500 x 500 mm

• Rutschhemmender Plattformbelag 

• Die Arbeitsplattform ist für 2 Personen und 
max. 300 kg zugelassen

• Rutschfeste 2-Komponenten-Schuhe
• Schnell zusammenklappbar für Transport und Lagerung

R12
Rutschhemmung

in Trittrichtung

Entspricht der 

TRBS
2121-2

BG-Bau-
gefördert bis max. 

€300mit 50% 
auf Basis der 

kosten* 

* Stand: 01.04.2025, generell ohne Gewähr und unter Vorbehalt durch Änderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend

Länge [m] Standhöhe [m] Außenbreite unten [m] Max. Belastung [kg] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

1,59 2 x 2 0,65 0,57 300 15,7 1065.065 W 577,50 b

Holmhöhe Plattform:  64 mm

Plattformabmessung:  1500 x 500 mm

Max. Belastung:  300 kg
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Tritte

BG-Bau-
gefördert bis max. 

€300mit 50 % 
auf Basis der 

kosten* 

BG-Bau-
gefördert bis max. 

€300mit 50 % 
auf Basis der 

kosten* 

Die klassische Ausführung des Klapptritts mit bequemen, 
-

stärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind 
Qualitätsmerkmale. Der Tritt kann bis oben auf der Plattform 
betreten werden.

Arbeitsbock aus Aluminium. Einseitiger sicherer Aufstieg durch 
breite Stufen. Ideal als leichtes und einfaches Kleingerüst für 
den Bau. Zum Transport zusammenklappbar. Mit Rundsprossen 
auf einer Seite zum Einrasten von Fahrgerüst-Belagbrücken 

Stufenabstand: 250 mm

Stufentiefe: 80 mm

Holmhöhe:  76 mm 

Plattformabmessung: 480 x 285 mm

Außenbreite: 750 mm

Stufenabstand: 250 mm

Stufentiefe: 80 mm

Breite ausgeklappt: 950 mm

R12
Rutschhemmung

in Trittrichtung

Entspricht der 

TRBS
2121-2

bis 200 kg

bis 150 kg

Länge [m] Standhöhe [m] Außenbreite unten [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

0,65 2 x 2 0,45 0,60 6,1 1043.302 W 278,60 b

0,90 2 x 3 0,70 0,64 8,4 1043.303 W 310,70 b

1,15 2 x 4 0,95 0,67 9,6 1043.304 W 361,00 b

R12
Rutschhemmung

in Trittrichtung

Länge [m] Standhöhe [m] Holmhöhe [mm] Max. Belastung [kg] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

1,15 1 x 4 0,98 76 150 9,6 1047.704 331,60 b
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Maschinentritt 1075

Klappbarer Holzstufentritt 1055

Der Maschinentritt aus Aluminium ist das sichere und kom-
fortable Hilfsmittel für Montage- und Wartungsarbeiten an 
Maschinen sowie für den Höhenzugang in der Lagerlogistik. 
Die robuste, verschweißte Rohrkonstruktion mit einer gro-

Stand, vor allem bei länger andauernden Arbeiten. Breite Stufen 

und somit rutschsicher. Der Maschinentritt 1075 entspricht 
der Europäischen Norm DIN EN 14183-C.

Der einseitig begehbare Tritt für Montage- und Wartungs-
arbeiten. Ideal für Gipser, Stuckateure, Trockenbauer und Maler. 

sicheres und komfortables Arbeiten. Für einfachen Transport 

Spreizsicherung aus verzinktem Stahl. Holme aus feinjährigem 

Außenbreite: 569 mm

Stufenabstand: 250 mm

Stufentiefe: 115 mm

Plattformabmessung: 215 x 565 mm

Maschinentritt-Rollen

In Verbindung mit optionalen Rollen kann der Maschinentritt 1075 schnell und 

ergonomisch von Ort zu Ort horizontal verschoben werden. Die Rollen können 

per einfacher Selbstmontage an allen Längenausführungen angebracht werden.

Tritte

Passendes Zubehör

Mehr Informationen

Maschinentritt-Rollen

Arbeitshöhe [m] Standhöhe [m] Ausladung [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

2,40 2 0,40 0,53 6,8 1075.002 W 355,00 b

2,60 3 0,60 0,73 10,0 1075.003 W 450,00 b

2,80 4 0,80 0,94 13,5 1075.004 W 670,00 b

2,99 5 0,99 1,14 17,2 1075.005 W 865,00 b

BG-Bau-
gefördert bis max. 

€300mit 50 % 
auf Basis der 

kosten* 

BG-Bau-
gefördert bis max. 

€300mit 50 % 
auf Basis der 

kosten* 

Länge [m] Standhöhe [m] Ausladung [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

0,62 2 0,44 0,52 5,1 1055.002 126,60 b

0,75 3 0,65 0,70 6,8 1055.003 152,70 b

1,00 4 0,85 0,85 8,5 1055.004 183,40 b

* Stand: 01.04.2025, generell ohne Gewähr und unter Vorbehalt durch Änderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend

bis 200 kg
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Tritte

Tapezierbock 1045

LKW-Leiter 1060

Die robuste Konstruktion für den professionellen Anwender. 
Robuste, verzinkte Stahlscharniere. Holme aus Kiefern- und 
Sprossen aus massivem Buchenholz. Der Tapezierbock ist 
nicht als Leiter einsetzbar. Die Sprossen dürfen nicht betreten 
werden.

Ultra-leichte Anlegeleiter aus Aluminium. Ideal zum Besteigen 
-

tionalität durch weiche, den Holm umschließende Gummi-
schuhe. So eignet sich die Leiter nicht nur zum Besteigen der 

Reinigen der Windschutzscheibe, ohne den Lack des Fahr-
zeugs zu beschädigen.

Lichte Weite: 300 mm

Außenbreite: 350 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Leiternschuh

Passendes Zubehör

Weitere Zubehörteile 

Länge [m] Ausladung [m] [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

0,85 0,75 0,80 4,4 1045.202 75,70

1,00 0,80 0,95 5,2 1045.203 84,40

Länge [m] Standhöhe [m] Holmhöhe [mm] Max. Belastung [kg] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

2,10 7 1,05 50 150 3,3 1060.007 76,40

Passender Halter zum 

optimalen Befestigen 

der LKW-Leiter 1060 

am Fahrzeug:

31,30 €

Passendes Zubehör


