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UNi
  STANDARD

Die Fahrgerüsttypen der Uni Standard Familie eignen sich für 
Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, an 
technischen Anlagen, in Betriebs- oder Lagerhallen sowie im 
gesamten Innen- und Außenbereich. Nach dem Layher Bau-
kastenprinzip ist eine einfache Anpassung an jeden Anwen-
dungsfall möglich. Außerdem kann die Uni Standard Familie mit 

Technische Daten: 
• Max. Arbeitshöhe: 13,38 m
• Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
•

• Uni Standard P2 mit Uni Telegeländer
• Uni Standard P2
• Uni Standard P2 mit Uni Telegeländer und Gerüststützen
• Uni Standard
• Uni Standard mit Treppen-Kit

Das flexible Fahrgerüst für große Höhen
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Für noch mehr Sicherheit und einen komfortableren Aufstieg 
kann das Uni Standard P2 auch mit Stufeneinhängeleitern 
ausgestattet werden. Bedarf und Preis der BG-geförderten 
Produkte siehe Seite 85.

Gefördert
durch die 

BG BAU



Neu

Entspricht 
der Norm 

DIN EN
1004:2021
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Fahrgerüste

Uni Standard P2 mit Uni Telegeländer

Teileliste

X = nicht zulässig/ nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich
Technische Hinweise siehe Seite 37

Gerüsttyp 1401101 1411102 1411103 1411104 1411105

Arbeitshöhe [m] 3,20 4,35 5,35 6,35 7,35

Gerüsthöhe [m] 2,43 3,58 4,58 5,58 6,58

Standhöhe [m] 1,20 2,35 3,35 4,35 5,35

Gewicht [kg] 96,4 180,9 216,3 243,2 278,6

Listenpreis [€] 1.819,10 3.165,30 4.043,10 4.585,40 5.463,20

Ballastierung 

l2 r2 0 0 0 0

X 0 0 L0 R4 L0 R4

X 0 0 0 0

X 0 0 L0 R2 L0 R4

X 0 0 0 0

l2 r2 0 l1 r1 l5 r5 l9 r9

X L0 R2 L0 R6 L0 R10 L4 R16

X 0 0 0 L4 R0

X L0 R4 L0 R8 L2 R12 L6 R16

X l2 r2 l5 r5 l8 r8 X

Gerüsttyp Listenpreis [€] 1401101 1411102 1411103 1411104 1411105 1411106 1411107 1411108 1411109 1411110 1411111

Uni Telegeländer 1204.180 150,90 0 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Geländer 2,85 m 1205.285 66,40 0 2 5 4 7 6 9 8 11 10 13

Doppelgeländer 2,85 m 1206.285 181,20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diagonale 3,35 m 1208.285 71,90 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Diagonale 2,95 m 1208.295 67,40 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

Basisrohr 2,85 m 1211.285 107,00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Belagbrücke 2,85 m 1241.285 324,30 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Durchstiegsbrücke 2,85 m 1242.285 354,30 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

Federstecker 1250.000 2,40 0 8 8 12 12 16 16 20 20 24 24

Standleiter 75/4 – 1,00 m 1297.004 132,90 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Standleiter 75/8 – 2,00 m 1297.008 238,90 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Uni Montagehaken 1300.010 60,50 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fahrbalken 1,80 m 1323.180 176,70 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0

Fahrbalken 3,20 m, verstellbar 1323.320 426,00 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2

Lenkrolle 700 1359.200 115,30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Stirnbordbrett 1438.075 30,20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Bordbrett mit Klaue 1439.285 51,50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ballast 1249.000 86,00 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten



1411106 1411107 1411108 1411109 1411110 1411111

8,35 9,38 10,38 11,38 12,38 13,38

7,58 8,61 9,61 10,61 11,61 12,61

6,35 7,38 8,38 9,38 10,38 11,38

305,5 392,1 419,0 454,4 481,3 516,7

6.005,50 7.381,90 7.924,20 8.802,00 9.344,30 10.222,10

0 0 0 0 0 0

L0 R6 L0 R4 L0 R6 L0 R6 L0 R8 L0 R10

0 0 0 0 0 0

L0 R6 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

l15 r15 l2 r2 X X X X

L10 R22 L0 R18 X X X X

L10 R0 0 X X X X

L12 R22 X X X X X

X X X X X X
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Passende Ausbauteile

FG Ablagebox

Art.-Nr. 1305.030

Preis: 100,80 €

Alu-Konsole 0,75 m

Art.-Nr. 1341.075

Preis: 225,30 €

Lenkrolle 700 mit 

Polyurethan-Belag

Art.-Nr. 1358.200

Preis: 181,70€

Ballast

Art.-Nr. 1249.000

Preis: 86,00 €

Belagdiagonale 3,35 m

Art.-Nr. 1347.335

Preis: 126,20 €

Fahrgerüste



Entspricht 
der Norm 

DIN EN
1004:2021
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Fahrgerüste

Uni Standard P2

Teileliste

Gerüsttyp Listenpreis [€] 1401101 1401102 1401103 1401104 1401105 1401106 1401107 1401108 1401109 1401110 1401111

Geländer 2,85 m 1205.285 66,40 0 4 9 8 13 12 17 16 21 20 25

Doppelgeländer 2,85 m 1206.285 181,20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diagonale 3,35 m 1208.285 71,90 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Diagonale 2,95 m 1208.295 67,40 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

Basisrohr 2,85 m 1211.285 107,00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Belagbrücke 2,85 m 1241.285 324,30 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Durchstiegsbrücke 2,85 m 1242.285 354,30 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

Federstecker 1250.000 2,40 0 8 8 12 12 16 16 20 20 24 24

Standleiter 75/4 – 1,00 m 1297.004 132,90 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Standleiter 75/8 – 2,00 m 1297.008 238,90 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Uni Montagehaken 1300.010 60,50 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fahrbalken 1,80 m 1323.180 176,70 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0

Fahrbalken 3,20 m, verstellbar 1323.320 426,00 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2

Lenkrolle 700 – 7 kN 1359.200 115,30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Stirnbordbrett 0,75 m 1438.075 30,20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Bordbrett 2,85 m mit Klaue 1439.285 51,50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ballast 1249.000 86,00 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

Gerüsttyp 1401101 1401102 1401103 1401104 1401105

Arbeitshöhe [m] 3,20 4,35 5,35 6,35 7,35

Gerüsthöhe [m] 2,43 3,58 4,58 5,58 6,58

Standhöhe [m] 1,20 2,35 3,35 4,35 5,35

Gewicht [kg] 96,0 180,2 215,1 242,0 276,9

Listenpreis [€] 1.819,10 2.996,30 3.705,10 4.247,40 4.956,20

l2 r2 0 0 0 0

X 0 0 L0 R4 L0 R4

X 0 0 0 0

X 0 0 L0 R2 L0 R4

X 0 0 0 0

l2 r2 0 l1 r1 l5 r5 l9 r9

X L0 R2 L0 R6 L0 R10 L4 R16

X 0 0 0 L4 R0

X L0 R4 L0 R8 L2 R12 L6 R16

X l2 r2 l5 r5 l8 r8 X

X = nicht zulässig /nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich
Technische Hinweise siehe Seite 37
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Fahrgerüste

Mehrbedarf für Stufeneinhängeleiter

Gerüsttyp Listenpreis [€] 1401101 1401102 1401103 1401104 1401105 1401106 1401107 1401108 1401109 1401110 1401111

Stufeneinhängeleiter
8 Stufen

b 1314.108 304,80 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Leiternstützenset 
für 1314.108

b 1314.109 131,90 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Die BG-Bau fördert die mit b

1401106 1401107 1401108 1401109 1401110 1401111

8,35 9,38 10,38 11,38 12,38 13,38

7,58 8,61 9,61 10,61 11,61 12,61

6,35 7,38 8,38 9,38 10,38 11,38

303,8 389,9 418,0 452,9 479,8 514,7

5.498,50 6.705,90 7.248,20 7.957,00 8.499,30 9.208,10

0 0 0 0 0 0

L0 R6 L0 R4 L0 R6 L0 R6 L0 R8 L0 R10

0 0 0 0 0 0

L0 R6 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

l15 r15 l2 r2 X X X X

L10 R22 L0 R18 X X X X

L10 R0 0 X X X X

L12 R22 X X X X X

X X X X X X
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Uni Standard P2 mit Uni Telegeländer und Gerüststützen

Fahrgerüste

Teileliste

Entspricht 
der Norm 

DIN EN
1004:2021

X = nicht zulässig/ nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich
Technische Hinweise siehe Seite 37

Gerüsttyp Listenpreis [€] 1411124 1411125 1411126 1411127 1411128 1411129 1411130 1411131

Uni Telegeländer 1204.180 150,90 4 6 6 8 8 10 10 12

Geländer 2,85 m 1205.285 66,40 6 8 8 10 10 12 12 14

Diagonale 3,35 m 1208.285 71,90 4 4 6 6 8 8 10 10

Diagonale 2,95 m 1208.295 67,40 0 2 0 2 0 2 0 2

Durchstiegsbrücke 2,85 m 1242.285 354,30 2 3 3 4 4 5 5 6

Gerüststütze, ausziehbar 1248.260 199,00 4 4 4 4 4 4 4 4

Verdrehsicherung für Gerüststütze 1248.261 91,90 4 4 4 4 4 4 4 4

Federstecker 1250.000 2,40 8 8 12 12 16 16 20 20

Standleiter 75/4 – 1,00 m 1297.004 132,90 2 0 2 0 2 0 2 0

Standleiter 75/8 – 2,00 m 1297.008 238,90 4 6 6 8 8 10 10 12

Uni Montagehaken 1300.010 60,50 1 1 1 1 1 1 1 1

Aufstiegsbügel 1344.002 84,40 1 1 1 1 1 1 1 1

Lenkrolle 700 – 7 kN 1359.200 115,30 4 4 4 4 4 4 4 4

Stirnbordbrett 1438.075 30,20 2 2 2 2 2 2 2 2

Bordbrett mit Klaue 1439.285 51,50 2 2 2 2 2 2 2 2

Ballast 1249.000 86,00 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

Gerüsttyp 1411124 1411125 1411126 1411127

Arbeitshöhe [m] 6,20 7,20 8,20 9,20

Gerüsthöhe [m] 5,43 6,43 7,43 8,43

Standhöhe [m] 4,20 5,20 6,20 7,20

Gewicht [kg] 232,1 283,9 294,4 346,2

Listenpreis [€] 5.171,90 6.307,60 6.592,00 7.727,70

Ballastierung 

0 0 0 0

L0 R6 L0 R8 L0 12R L0 R12

0 0 0 0

0 0 0 0

L0 R16 L0 R20 L0 R28 L0 R34

0 0 0 0
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Plattformabstand von 2 m und integrierter, kollektiver

Fahrgerüste

1411128 1411129 1411130 1411131

10,20 11,20 12,20 13,20

9,43 10,43 11,43 12,43

8,20 9,20 10,20 11,20

356,7 408,5 419,0 470,8

8.012,10 9.147,80 9.432,20 10.567,90

0 0 0 0

L0 R16 L0 R18 L0 R20 L0 R22

0 0 0 0

X X X X

X X X X

X X X X
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Uni Standard

Fahrgerüste

Teileliste

X = nicht zulässig /nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich
Technische Hinweise siehe Seite 37

Gerüsttyp Listenpreis [€] 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111

Geländer 2,85 m 1205.285 66,40 0 5 1 5 7 9 9 11 13 15 15

Doppelgeländer 2,85 m 1206.285 181,20 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

Diagonale 3,35 m 1208.285 71,90 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Durchstiegsbrücke 2,85 m 1242.285 354,30 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3

Federstecker 1250.000 2,40 0 8 8 12 12 16 16 20 20 24 24

Standleiter 75/4 – 1,00 m 1297.004 132,90 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Standleiter 75/8 – 2,00 m 1297.008 238,90 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Fahrbalken 1,80 m 1323.180 176,70 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0

Fahrbalken 3,20 m, verstellbar 1323.320 426,00 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2

Basisstrebe 2,85 m 1324.285 108,30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lenkrolle 700 – 7 kN 1359.200 115,30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Stirnbordbrett 0,75 m 1438.075 30,20 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Bordbrett 2,85 m mit Klaue 1439.285 51,50 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ballast 1249.000 86,00 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

Gerüsttyp 1101 1102 1103 1104 1105

Arbeitshöhe [m] 3,20 4,35 5,35 6,35 7,35

Gerüsthöhe [m] 2,43 3,58 4,58 5,58 6,58

Standhöhe [m] 1,20 2,35 3,35 4,35 5,35

Gewicht [kg] 81,8 161,0 170,4 186,8 239,4

Listenpreis [€] 1.655,70 2.679,20 2.988,00 3.310,40 4.371,90

Ballastierung 

l2 r2 0 0 0 0

X 0 l0 r2 l0 r4 l0 r5

X 0 0 0 0

X 0 L0 R8 L0 R4 L0 R4

X 0 0 0 0

l2 r2 0 l0 r1 l4 r4 l9 r9

X 0 l0 r5 l0 r9 l2 r14

X 0 0 0 l2 r0

X L0 R4 L0 R8 L2 R12 L6 R16

X X X X X
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Fahrgerüste

1400038 1400001 1400002 1400003 1400004 1400005 1400006 1400007 1400008 1400009 1400010

für Gerüsttyp*** 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111

Geländer 2,85 m 1205.285 0 0 4 3 2 3 4 5 4 5 6

Diagonale 2,95 m 1208.295 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

Belagbrücke 2,85 m 1241.285 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Durchstiegsbrücke 2,85 m 1242.285 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3

Uni Montagehaken 1300.010 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stirnbordbrett 0,75 m 1438.075 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bordbrett 2,85 m mit Klaue 1439.285 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Listenpreis [€] 163,40 384,80 815,20 938,30 682,40 938,30 1.169,50 1.425,40 1.169,50 1.425,40 1.656,60

1106 1107 1108 1109 1110 1111

8,35 9,38 10,38 11,38 12,38 13,38

7,58 8,61 9,61 10,61 11,61 12,61

6,35 7,38 8,38 9,38 10,38 11,38

248,6 323,6 332,8 385,4 394,6 418,4

4.561,50 5.634,50 5.824,10 6.885,60 7.075,20 7.649,60

l2 r2 0 0 0 0 0

l0 r8 L0 R6 L0 R8 L0 R9 L0 R10 L0 R12

0 0 0 0 0 0

L0 R8 0 0 0 0 0

l2 r2 0 0 0 X X

l12 r13 L1 R1 X X X X

l6 r18 L0 R17 X X X X

l6 r0 L1 R0 X X X X

L10 R20 0 0 0 X X

X X X X X X
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Fahrgerüste

Treppen-Kit für Uni Standard

Das Treppen-Kit für Uni Standard ermöglicht den sicheren und 

bedarf keiner Sperrungen, da die Treppe trotz Gerüst weiter 
begehbar bleibt. Durch die Erweiterung der standardmäßigen 
Gerüsttypen mit wenigen Einzelbauteilen bietet das Treppen-

schnelle und sichere Lösung für das Arbeiten in der Höhe – 
auch als Alternative zu Sprossenleitern, die aufgrund der 

einsetzbar sind. Nach der Montage der Basis auf den Treppen-

• Einsatz in Treppenhäusern bis zu einer Standhöhe von 6 m
•   Baustellentaugliche Durchgangswege – keine Komplett-

sperrung der Treppe notwendig
•
• Durchgang auch als Einstieg zum Aufsteigen
•

Optionales Gerüststützen-Kit

Artikelbezeichnung Listenpreis [€] 1600090

Verdrehsicherung 1248.261 91,90 4

Alu-Gerüststütze ausziehbar 1248.260 199,00 4

Listenpreis [€] 1.163,60

Gerüsttyp Listenpreis [€] 1601191 1601192

Träger 2,85 m 1207.285 243,60 2 2

Diagonale 2,95 m 1208.295 67,40 2 2

Einhängeleiter für Durchgangs-Standleiter 1247.006 102,80 0 1

Normalspindel 60 mit Feststeller 1257.060 40,70 4 4

Tele-Abstandsrohr 1,25 m 1275.001 88,40 2 2

Durchgangs-Standleiter 75/8 – 2,00 m 1296.008 410,90 1 2

Standleiter 75/2 – 0,50 m 1297.002 82,10 1 1

Gummiunterlage für Fußspindel 4000.500 7,60 4 4

Normalkupplung 4700.019 10,40 4 4

6491.422 7,10 8 8

Listenpreis [€] 1.583,40 2.097,10
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Uni Standard mit Treppen-Kit als Komplettlösung

Fahrgerüste

Teileliste

Gerüsttyp 1601193 1601195

Arbeitshöhe [m] 5,73 7,73

Gerüsthöhe [m] 4,96 6,96

Standhöhe [m] 3,73 5,73

Gewicht [kg] 199,8 261,6

Listenpreis [€] 4.634,50 5.885,60

Ballastierung 

l6 r6 l10 r10

0 0

l6 r0 l12 r0

Gerüsttyp Listenpreis [€] 1601193 1601195

Geländer 2,85 m 1205.285 66,40 4 8

Träger 2,85 m 1207.285 243,60 2 2

Diagonale 3,35 m 1208.285 71,90 2 4

Diagonale 2,95 m 1208.295 67,40 2 2

Durchstiegsbrücke 2,85 m 1242.285 354,30 1 2

Einhängeleiter für Durchgangs-Standleiter 1247.006 102,80 1 1

Teleskopierbare Gerüststütze – 2,60m 1248.260 199,00 4 4

Verdrehsicherung für Gerüststütze 1248.261 91,90 4 4

Federstecker 1250.000 2,40 6 10

Normalspindel 60 mit Feststeller 1257.060 40,70 4 4

Tele-Abstandsrohr 1,25 m 1275.001 88,40 2 2

Durchgangs-Standleiter 75/8 – 2,00 m 1296.008 410,90 2 2

Standleiter 75/2 – 0,50 m 1297.002 82,10 1 1

Standleiter 75/4 – 1,00 m 1297.004 132,90 1 1

Standleiter 75/8 – 2,00 m 1297.008 238,90 1 3

Uni Montagehaken 1300.010 60,50 1 1

Stirnbordbrett 0,75 m 1438.075 30,20 2 2

Bordbrett 2,85 m mit Klaue 1439.285 51,50 2 2

Gummiunterlage für Fußspindel 4000.500 7,60 4 4

Normalkupplung 4700.019 10,40 4 4

6491.422 7,10 8 8

Ballast 1249.000 86,00 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten


