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LAYHER
   LEiTERN

Einhängeplattform

Leiternschuh

Holzanlegeleiter 1052

Bau-Holzanlegeleiter 1036

Passendes Zubehör

Passendes Zubehör

Weitere Zubehörteile 

Weitere Zubehörteile 

Leitern-Wandhalterung

Leitern-Wandhalterung

Die Holzanlegeleiter ist eine einfache, robuste und edle Leiter. Die Holme werden 
aus massivem Rotkiefernholz gefertigt. Die Sprossen sind aus stabilem Buchenholz. 
Durch die speziellen Vierkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der 

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z. B. für den 
rauen Einsatz auf der Baustelle. Holme und Sprossen aus feinjährigem Fichtenholz. 
Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die 

im Sinne der DIN EN 131.

Lichte Weite: 350 mm

Außenbreite: 400 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Holmhöhe:  65 mm

Außenbreite oben: 385 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Holmbreite: 40 mm

Länge [m] Standhöhe [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

1,90 6 0,80 5,5 1052.206 w 65,50

2,45 8 1,35 7,5 1052.208 w 87,10

2,99 10 1,85 9,5 1052.210 w 108,70

Länge 
[m]

Anzahl Standhöhe
[m]

Holmhöhe 
[mm]

Außenbreite 
unten [mm]

Gewicht ca.
[kg]

Listenpreis 
[€]

3,00 10 1,85 85 430 11,9 1036.010 135,00

4,00 14 2,90 90 450 16,6 1036.014 170,00

5,00 17 3,70 95 470 20,2 1036.017 205,00

6,00 21 4,75 100 490 25,0 1036.021 245,00
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VE = Verpackungseinheit A = neu in der Preisliste W = ab Werkslager lieferbar P = Lieferzeit auf Anfrage V = nur in dieser Verpackungseinheit
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Passendes Zubehör

Passendes Zubehör

Weitere Zubehörteile 

Einhängeplattform

Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht die 
Montage von Leiterntraversen und lässt 

-
mationen auf Seite 30.

Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht die Montage von Leitern-

Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand – erhöhte Standsicherheit 

Lichte Weite:  390 mm

Außenbreite bis 16 Sprossen: 448 mm

Außenbreite ab 18 Sprossen: 450 mm

Lichte Weite: 390 mm

Außenbreite: 450 mm

Stufenabstand: 250 mm

Sprossenabstand:  280 mm

Traversenbreite ab 12 Sprossen: 1130 mm

Stufentiefe:  80 mm

Holmhöhe:   76 mm

Traversenbreite ab 12 Sprossen: 1130 mm

Einhängehaken

Einhängehaken

Dachrinnenhalter

Dachrinnenhalter

Einsteckhaken

Anlegeleitern

Länge [m] Standhöhe [m] Holmhöhe [mm] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

1,75 6 0,70 64 4,0 1054.006 102,60

2,30 8 1,25 64 5,0 1054.008 122,10

2,85 10 1,80 64 6,0 1054.010 146,30

3,49 12 2,40 64 9,5 1054.012 220,20 i

4,09 14 2,90 64 11,0 1054.014 242,90 i

4,64 16 3,45 64 12,5 1054.016 276,90 i

5,19 18 3,95 76 13,5 1054.018 315,50 i

5,74 20 4,50 76 15,5 1054.020 372,20 i

6,29 22 5,00 76 16,5 1054.022 408,10 i

6,89 24 5,55 100 18,0 1054.024 450,50 i

Länge 
[m]

Anzahl Standhöhe 
[m]

Max. Belastung
[kg]

Gewicht ca.
[kg]

Listenpreis [€]

1,65 6 0,65 250 5,0 1042.006 w 159,20

1,90 7 0,90 250 5,6 1042.007 w 176,60

2,15 8 1,10 250 6,2 1042.008 w 198,30

2,40 9 1,35 250 7,0 1042.009 w 215,50

2,65 10 1,60 250 7,6 1042.010 w 236,20

3,24 12 2,15 250 12,4 1042.012 w 321,00 i

3,49 13 2,40 250 12,9 1042.013 p 338,20 i

3,74 14 2,60 250 13,4 1042.014 w 367,10 i

3,99 15 2,85 225 13,9 1042.015 w 390,40 i

4,24 16 3,10 225 14,3 1042.016 w 432,80 i

4,49 17 3,35 225 14,8 1042.017 w 464,60 i

4,74 18 3,60 225 15,3 1042.018 w 490,10 i
bis 250kg

R12
Rutschhemmung

in Trittrichtung
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Anlegeleitern

Die Stufenschiebeleiter TOPIC 1032 verfügt über die bewähr-

bei geringem Gewicht. Darüber hinaus verfügt sie gemäß der 
DIN EN 131-1 über eine 1130 mm breite Traverse zur Basisver-

der Unterleiter, wodurch ein gleichmäßiges Auf- und Absteigen 
ermöglicht und die Stolpergefahr reduziert wird.

•

• 80mm tiefe Stufen, entsprechen den TRBS 2121-2-Richtlinien
• Komfortabler Stand durch zwei Stufen hintereinander 

• Komfortable lichte Weite von 390 mm
• Robuste Aluminiumbeschläge sowie Einhängehaken
• Stufenabstand von 250 mm
• Maximale Belastung 150 kg
• Traverse bei allen vier Leiterngrößen

Passendes Zubehör

Lichte Weite: 390 mm

Außenbreite: 450 mm

Stufenabstand: 250 mm

Holmhöhe:  76 mm

Traversenbreite: 1130 mm

Weitere Zubehörteile 

Einhängehaken

Wandbügel

R12
Rutschhemmung

in Trittrichtung

Entspricht der 

TRBS
2121-2

Min. Länge [m] Max. Länge [m] Standhöhe [m] Gewicht ca. [kg] Listenpreis [€]

2,29 3,30 2 x 8 2,10 15,0 1032.008 w 556,00 i

2,79 4,30 2 x 10 3,10 17,8 1032.010 w 638,30 i

3,29 5,30 2 x 12 4,00 20,5 1032.012 w 720,40 i

3,79 6,30 2 x 14 4,95 23,3 1032.014 w 796,40 i

Traversenrolle
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Anlegeleitern

Passendes Zubehör

Passendes Zubehör

Weitere Zubehörteile 

Weitere Zubehörteile 

Einhängeplattform

Einhängeplattform

Stufeneinhängetritt

Stufeneinhängetritt

Traversenrolle

Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht die Montage von Leitern-

Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht die Montage von Leitern-

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lager-
maßen. Sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung 
gegen Ausheben und Ausschieben beim Transport und in Gebrauchsstellung. 

Für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. 

Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummi-
belag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.

Lichte Weite Oberleiter: 300 mm

Lichte Weite Unterleiter: 377 mm

Außenbreite:   438 mm

Lichte Weite Oberleiter: 300 mm

Lichte Weite Unterleiter: 377 mm

Außenbreite:   438 mm

Sprossenabstand:  280 mm

Traversenbreite bis 10 Sprossen: 890 mm

Traversenbreite ab 12 Sprossen: 1360 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Traversenbreite: 1360 mm

Entspricht der 

TRBS
2121-2

Entspricht der 

TRBS
2121-2

Min. Länge 
[m]

Max. Länge 
[m]

Anzahl Standhöhe 
[m]

Holmhöhe 
[mm]

Gewicht ca. 
[kg]

Listenpreis 
[€]

1,75 2,85 2 x 6 1,80 64 7,6 1035.006 252,80

2,29 3,80 2 x 8 2,65 64 12,5 1035.008 331,00 i

2,84 4,90 2 x 10 3,70 76 14,6 1035.010 378,80 i

3,39 5,95 2 x 12 4,75 76 18,4 1035.012 458,80 i

3,99 7,05 2 x 14 5,85 100 22,2 1035.014 542,30 i

4,54 8,00 2 x 16 6,60 100 24,6 1035.016 653,60 i

5,09 9,10 2 x 18 7,65 100 28,8 1035.018 768,90 i

Min. Länge 
[m]

Max. Länge 
[m]

Anzahl Standhöhe 
[m]

Gewicht ca. 
[kg]

Listenpreis [€]

4,15 7,15 2 x 14 5,80 27,0 1037.014 665,40 i

4,65 8,30 2 x 16 6,85 30,2 1037.016 727,00 i

5,20 9,10 2 x 18 7,60 35,5 1037.018 819,70 i

5,75 10,25 2 x 20 8,70 37,0 1037.020 881,00 i

6,30 11,35 2 x 22 9,75 41,3 1037.022 1.050,80 i


