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ZiFA
  

Das Zifa ist das Layher Klappgerüst für Arbeiten in geringer 
Höhe: einfach und schnell aufzubauen, kompakt zu lagern und 
zu transportieren – auch in aufgebautem Zustand. Denn die 
Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-
Zimmertüren gefahren werden. Außerdem kann die Zifa Familie 

Technische Daten: 
• Arbeitshöhe: 7,76 m
• Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
•

• Zifa P2 mit Uni Telegeländer
• Zifa P2
• Zifa P2 mit Uni Telegeländer und Gerüststützen

Das Layher Klappgerüst
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Die Grundeinheit des Zifas lässt sich einfach 
zusammenklappen und ermöglicht dadurch 



Entspricht 
der Norm 

DIN EN
1004:2021
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Neu
Zifa P2 mit Uni Telegeländer

Fahrgerüste

Teileliste

Gerüsttyp Listenpreis [€] 1406200 1406310 1416213 1416214 1416215 1416216

Uni Telegeländer 1204.180 150,90 0 0 2 4 4 6

Geländer 1,80 m 1205.180 57,60 0 4 2 5 4 7

Diagonale 2,50 m 1208.180 61,50 0 0 1 2 4 4

Diagonale 1,95 m 1208.195 55,00 0 0 0 1 0 1

Basisrohr 1,80 m 1211.180 94,70 0 0 1 1 1 1

Belagbrücke 1,80 m 1241.180 230,60 1 0 1 0 1 0

Durchstiegsbrücke 1,80 m 1242.180 279,40 0 1 1 2 2 3

Federstecker 1250.000 2,40 0 4 8 12 12 16

Standleiter 75/4 – 1,00 m 1297.004 132,90 0 2 0 2 0 2

Standleiter 75/8 – 2,00 m 1297.008 238,90 0 0 2 2 4 4

Zifa 75 Grundgerüst 1300.006 424,80 1 1 1 1 1 1

Uni Montagehaken 1300.010 60,50 0 0 1 1 1 1

Lenkrolle 400, D=150 mm 1301.150 55,00 4 4 4 4 4 4

Fahrbalken 1,80 m 1323.180 176,70 0 0 2 2 2 2

Stirnbordbrett 1438.075 30,20 0 2 2 2 2 2

Bordbrett mit Klaue 1439.180 48,50 0 2 2 2 2 2

Ballast 1249.000 86,00 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

Gerüsttyp 1406200 1406310 1416213

Arbeitshöhe [m] 2,86 3,61 4,76

Gerüsthöhe [m] 1,84 2,84 3,99

Standhöhe [m] 0,86 1,61 2,76

Gewicht [kg] 41,9 75,9 146,5

Listenpreis [€] 875,40 1.587,40 2.796,30

Ballastierung 

l4 r4* l6 r6 0

X X L0 R2

l4 r0* l6 r0 0

l4 r4* l6 r6 0

X X L0 R2

l4 r0* l6 r0 0

X = nicht zulässig/ nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich
Technische Hinweise siehe Seite 37
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Passende Ausbauteile

Fahrgerüste

Ballast

Art.-Nr. 1249.000

Preis: 86,00 €

FG Ablagebox

Art.-Nr. 1305.030

Preis: 100,80 €

Uni Abstandsrohr 1,10 m

Art.-Nr. 1275.110

Preis: 40,40 €

Lenkrolle 400 mit 

Polyurethan-Belag

Art.-Nr. 1303.150

Preis: 86,10€

Lenkrolle

Art.-Nr. 1300.150

Preis: 82,60€

1416214 1416215 1416216

5,76 6,76 7,76

4,99 5,99 6,99

3,76 4,76 5,76

178,7 201,3 230,2

3.711,60 4.164,60 5.018,40

l2 r2 l4 r4 l4 r4

L0 R4 L0 R6 L0 R8

L2 R0 L6 R0 L8 R0

l2 r2 l4 r4 l4 r4

L0 R6 L0 R8 X

L4 R0 L8 R0 L16 R0
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Gerüsttyp Listenpreis [€] 1406200 1406210 1406310 1406213 1406214 1406215 1406216

Geländer 1,80 m 1205.180 57,60 0 2 4 4 9 8 13

Diagonale 2,50 m 1208.180 61,50 0 0 0 1 2 4 4

Diagonale 1,95 m 1208.195 55,00 0 0 0 0 1 0 1

Basisrohr 1,80 m 1211.180 94,70 0 0 0 1 1 1 1

Belagbrücke 1,80 m 1241.180 230,60 1 0 0 1 0 1 0

Durchstiegsbrücke 1,80 m 1242.180 279,40 0 1 1 1 2 2 3

Federstecker 1250.000 2,40 0 4 4 8 12 12 16

Standleiter 75/4 – 1,00 m 1297.004 132,90 0 2 2 0 2 0 2

Standleiter 75/8 – 2,00 m 1297.008 238,90 0 0 0 2 2 4 4

Zifa 75 Grundgerüst 1,80 m x 0,75 m 1300.006 424,80 1 1 1 1 1 1 1

Uni Montagehaken 1300.010 60,50 0 0 0 1 1 1 1

Lenkrolle 400 – 4 kN 1301.150 55,00 4 4 4 4 4 4 4

Fahrbalken 1,80 m mit Bügel 1323.180 176,70 0 0 0 2 2 2 2

Stirnbordbrett 0,75 m 1438.075 30,20 0 0 2 2 2 2 2

Bordbrett 1,80 m mit Klaue 1439.180 48,50 0 0 2 2 2 2 2

Ballast 1249.000 86,00 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

Zifa P2

Teileliste

Fahrgerüste

Gerüsttyp 1406200 1406210

Arbeitshöhe [m] 2,86 3,61

Gerüsthöhe [m] 1,84 2,84

Standhöhe [m] 0,86 1,61

Gewicht [kg] 41,9 59,7

Listenpreis [€] 875,40 1.314,80

l4 r4* l6 r6

X X

l4 r0* l6 r0

l4 r4* l6 r6

X X

l4 r0* l6 r0

X = nicht zulässig/ nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich
Technische Hinweise siehe Seite 37
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1400035

für Gerüsttyp 1406.210

Geländer 1,80 m 1205.180 2

Stirnbordbrett 0,75 m 1438.075 2

Bordbrett 1,80 m mit Klaue 1439.180 2

Listenpreis [€] 272,60

1406310 1406213 1406214 1406215 1406216

3,61 4,76 5,76 6,76 7,76

2,84 3,99 4,99 5,99 6,99

1,61 2,76 3,76 4,76 5,76

75,9 141,7 170,8 193,4 219,2

1.587,40 2.609,70 3.338,40 3.791,40 4.458,60

l6 r6 0 l2 r2 l4 r4 l4 r4

X L0 R2 L0 R4 L0 R6 L0 R8

l6 r0 0 L2 R0 L6 R0 L8 R0

l6 r6 0 l2 r2 l4 r4 l4 r4

X L0 R2 L0 R6 L0 R8 X

l6 r0 0 L4 R0 L8 R0 L16 R0

Layher Fahrgerüste können einfach auf 

auch auf Seite 110.

Fahrgerüste
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Zifa P2 mit Uni Telegeländer und Gerüststützen

Fahrgerüste

Gerüsttyp Listenpreis [€] 1416233 1416234 1416235 1416236 1416237

Uni Telegeländer 1204.180 150,90 2 4 4 6 6

Geländer 1,80 m 1205.180 57,60 2 5 4 7 6

Diagonale 2,50 m 1208.180 61,50 1 2 4 4 6

Diagonale 1,95 m 1208.195 55,00 0 1 0 1 0

Belagbrücke 1,80 m 1241.180 230,60 1 0 1 0 1

Durchstiegsbrücke 1,80 m 1242.180 279,40 1 2 2 3 3

Gerüststütze, ausziehbar 1248.260 199,00 4 4 4 4 4

Verdrehsicherung für Gerüststütze 1248.261 91,90 4 4 4 4 4

Federstecker 1250.000 2,40 4 8 8 12 12

Standleiter 75/4 – 1,00 m 1297.004 132,90 0 2 0 2 0

Standleiter 75/8 – 2,00 m 1297.008 238,90 2 2 4 4 6

Zifa 75 Grundgerüst 1300.006 424,80 1 1 1 1 1

Uni Montagehaken 1300.010 60,50 1 1 1 1 1

Lenkrolle 400, D=150 mm 1301.150 55,00 4 4 4 4 4

Stirnbordbrett 1438.075 30,20 2 2 2 2 2

Bordbrett mit Klaue 1439.180 48,50 2 2 2 2 2

Ballast 1249.000 86,00 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

Teileliste

Gerüsttyp 1416233 1416234

Arbeitshöhe [m] 4,61 5,61

Gerüsthöhe [m] 3,84 4,84

Standhöhe [m] 2,61 3,61

Gewicht [kg] 149,8 182,0

Listenpreis [€] ( 3.502,20 4.417,50

Ballastierung

0 0

L0 R4 L0 R6

0 0

0 0

L0 R6 L0 R10

0 0

Entspricht 
der Norm 

DIN EN
1004:2021

X = nicht zulässig/ nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich
Technische Hinweise siehe Seite 37
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1416235 1416236 1416237

6,61 7,61 8,61

5,84 6,84 7,84

4,61 5,61 6,61

204,6 233,5 256,1

4.870,50 5.724,30 6.177,30

0 l2 r2 l2 r2

L0 R8 L0 R10 L0 R14

0 0 0

l2 r2 l4 r4 l8 r8

L0 R12 L0 R18 L0 R22

0 0 0

Plattformabstand von 2 m und integrierter, kollektiver

Fahrgerüste


