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Heizgerite

Infrarot-Elektroheizgerédte IEHG - fiir die Wand- und/oder Stativmontage

P> Sofortige Warme — kein Vorheizen nétig,
einfach einschalten und genief3en

P Gezielte und gleichmaRige Warmeverteilung —
genau dort, wo Sie sie brauchen

P> Intensive Warme mit minimaler Lichtemission in
drei Heizstufen

P> Sauber und geruchslos - keine Kondensation,
keine unangenehmen Geriiche

p> Warme ganz ohne Larm

P> Allergikerfreundlich — keine Staubaufwirbelung

IEHG 2 W

P> Praktische Wandmontage, im Winkel einstellbar

P Komfortable Steuerung tiber Fernbedienung

P> Fiir drinnen und drauf3en geeignet dank
Schutzart IP65, perfekt fiir die Terrasse oder
Werkstatt

IEHG 1,2-2W
»> Praktische Wandmontage oder auf dem als
Zubehor erhéltlichen Stativ

IEHG 2,8-2W

» Komfortable Steuerung tiber Fernbedienung

P> Praktische Wandmontage oder auf dem als
Zubehor erhdltlichen Stativ

IEHG 2 W

IEHG 1,2-2 W/ IEHG 2,8-2 W
Praktische Montage auf dem als
Zubehor erhdltlichen Stativ mit
1,3 m Hohe

Lieferumfang IEHG 2 W:
> Fernbedienung
> Montagewinkel Wandhalterung

Lieferumfang IEHG 1,2-2 W
> Montagewinkel Stativ

Lieferumfang IEHG 2,8-2 W

> Fernbedienung
» Montagewinkel Stativ

IEHG 1,2-2W IEHG 2,8-2W
Modell IEHG 2 W IEHG 1,2-2 W IEHG 2,8-2 W
Artikel-Nr. 6510030 6510032 6510033
Technische Daten =
Beheizbares Raumvolumen ca.  m3 12 8 18 Zubehdr s Art.-Nr.
Heizleistung kW 2 1,2 2,8 Teleskop-Statlv fiir IEHG 1,2-2Wund 6510095
Heizstufen 3 2 2 IEHG 2,8-2W
Schutzart IP65 1P20 1P20 Ersatzrohren Art.-Nr.
Elektrische Leistung W  800/1.400/2.000 600 /1.200 1.400 / 2.800 zu IEHG 2 W 6510090
Elektrischer Anschluss ~50 Hz v 230 230 230 zulEHG3.2 M 6510091
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 635x150x95 412x95x210 412x95x430 zu IEHG 1,2-2 W 6510092
Gewicht ca. kg 1,9 2,8 5,0 zu IEHG 2,8-2 W 6510093
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Heizgerite JAnicraft

Werkstatttechnik

IEHG 3.2 M / IEHG 3 — Mobile Infrarot-Elektroheizgerdte

P> Sicherer Stand & volle Mobilitdt dank stabiler P> Ideal fiir kleine Werkstattraume — kompakt, P> Sicherim Betrieb durch eingebauten
Lenkrollen mit Feststellbremse platzsparend und effizient Uberhitzungsschutz und Umkippschutz mit
P> Einfach zu mandvrieren — ergonomisch p Sofortige Warmeentwicklung nach dem Abschaltautomatik fiir sorgenfreies Heizen
angebrachter Griff fiir miiheloses Rangieren Einschalten — keine Vorheizzeit
P> Grofflachige Warmeabgabe durch zwei » Umweltfreundlicher und emissionsfreier
leistungsstarke Heizelemente Betrieb
P Robustes Schutzgitter schiitzt zuverldssig vor P Individuell regelbar fiir bedarfsgerechtes
Beschadigungen der Heizelemente Heizen
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IEHG3.2M
IEHG 3
Modell IEHG 3.2 M IEHG 3
Art.-Nr. 6510038 6510035
Technische Daten
Beheizbares Raumvolumen ca. m3 20 60
Heizleistung kW 2x1,5 3
Heizstufen 2 4
Elektrischer Anschluss \Y 230 230 P Umkippschutz mit
Abmessungen (LxBxH) ca. mm 556 x490x870 725 x 300 x 800 Abschaltautomatik
Gewicht ca. kg 16,5 13,8 fiir sicheres Heizen
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Heizgerate

EHG 2 / EHG 3 - Elektroheizer

P> Liefert schnelle Warme
P> Ideal fiir Rdume, die iiber einen langeren
Zeitraum beheizt werden miissen
» Integrierter Uberhitzungs- und Umkippschutz
P> Ventilatorfunktion
P> Keramikheizelement bietet verschiedene
Vorteile gegeniiber herkommlichen
Heizspiralen:
- Geringerer Stromverbrauch
- Allergikerfreundlich, da Tierhaare und
Staub nicht auf der Oberflache
verbrennen
- Héhere Lebensdauer

Modell EHG 2 EHG 3
Art.-Nr. 6510001 6510004

Technische Daten

Heizleistung kw 2 3
Netzspannung \ 230 230
Geblaseleistung m3/h 140 322
Heizstufen 2 2
Heizraum m3 48 30
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 210 x 130 x 260 234 x130 x 284
Gewicht ca. kg 1,4 1,5

EHG 2P / EHG 3 P / EHG 5 P — Elektroheizer

P> Liefert schnelle Warme P Keramikheizelement bietet verschiedene

P> Ideal fiir Rdume, die iiber einen ldngeren Vorteile gegeniiber herkommlichen
Zeitraum beheizt werden miissen Heizspiralen:

» Integrierter Uberhitzungsschutz - Geringerer Stromverbrauch

P Robustes Metallgehduse - Allergikerfreundlich, da Tierhaare und

P> Ventilatorfunktion Staub nicht auf der Oberfldache verbrennen

- Hohere Lebensdauer

Modell EHG 2P EHG3 P EHG5P
Art.-Nr. 6510002 6510003 6510006

Technische Daten

Heizleistung kw 2 3 5
Netzspannung V/A 230 230 400 /16
Gebldseleistung m3/h 158 280 588
Heizstufen 2 2 2
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 210 x 160 x 217 265 x 210 x 290 300 x 235 x 345
Gewicht ca. kg 1,7 3 4,3
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Heizgerate

EHG 5 / EHG 9 / EHG 15 - Elektroheizer

P> Liefert schnelle Warme

P> Ideal fiir Rdume, die iiber einen ldngeren
Zeitraum beheizt werden miissen

P Integrierter Uberhitzungsschutz

P> Robustes Metallgehduse

P> Grof3e Heiz- und Gebldseleistung

P> Integrierter Umkippschutz

EHG 5

Modell EHG 5
Art.-Nr. 6510005

Technische Daten

Heizleistung kw 5
Netzspannung V/A 400 /16
Gebliseleistung m3/h 774
Heizstufen 2
Ventilatorfunktion Ja
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 270 x 255 x 400
Gewicht ca. kg 5,6

EHG 9
6510009

9
400 /16
1.198
2
Ja

355x300 x 490

9,6
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EHG 15
6510015

15
400 / 32
2.246
2
Ja

410 x 360 x 550

14,5

Aunicraft
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Heizgerate

GHG 15 / GHG 30 / GHG 50 — Gasheizgebldse

P> Ideal fiir groRe, gut beliiftete Rdume — z. B.auf  GHG 30 / GHG 50
dem Bau, im Lager oder in Werkstatten P Heizleistung stufenlos regelbar

P> Fiir den Heizbetrieb werden lediglich
Steckdose und Propangasflasche benétigt

P> Durch die hohe Heizleistung wird eine schnelle
Erwdrmung der Rdaume erreicht

P Robustes Metallgehduse

» Mit Uberhitzungsschutz, welches die
Gaszufuhr im Falle einer Uberhitzung
automatisch unterbricht, wéhrend das
Gebldse zur Kithlung weiterlduft.

P> Ein zusétzlich integrierter Temperatursensor
dient zum Flammenausfallschutz
und verhindert das Ausstrémen von
unverbranntem Gas.

P> Einfache Ziindung per Knopfdruck

GHG 50

GHG 15

Modell GHG 15 GHG 30 GHG 50

Art.-Nr. 6520015 6520030 6520050

Technische Daten Druckminderer

Heizleistung kw 15 18 - 30 30 -50 Zubehér Art.-Nr.
Regelbar - stufenlos stufenlos Gasschlauch 1,5m fiir GHG 15, GHG 30 6520002
Netzspannung v 230 230 230 Gasschlauch 1,5m fiir GHG 50 6520003
Energieeffizienzklasse A A A Druckminderer 700 mbar

Gebléseleistung m3/h 580 1.000 1.000 il Bmr e § 7.5 i 6520000
Abmessungen (LxB xH) ca. mm 380 x 190 x 305 465 X 245 x 385 665 x 250 x 410 Druckminderer 1.500 mbar 6520001
Gewicht ca. kg 4 6 8 inkl. Gasschlauch 1,5 mtr.
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DHG 20 / DHG 30/ DHG 50 - Diesel-Heizkanonen

P> Professionelles und kraftvolles P> Einfache Bedienung durch automatische
Dieselheizgebldse mit integriertem elektronische Ziindung
Thermostat zum Heizen und Trocknen im P> Direkt befeuertes Dieselheizgebldse vor allem
Bauwesen, Landwirtschaft, Lagerrdaume (nur fiir Beheizungseinsatze im AuRenbereich.
in gut beliifteten Raumen), wo eine Konstante P> Integriertes Thermostat fiir konstante
Temperatur erreicht und gehalten werden soll. Temperaturerhaltung

P> Nicht fiir geschlossene Raume geeignet. P> Integrierter Brennstofftank mit Tankanzeige

» Hochwertiger Edelstahlbrenner
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Modell DHG 20 DHG 30 DHG 50
Art.-Nr. 6530020 6530030 6530050

Technische Daten

Heizleistung kW 20 30 50
Netzspannung \' 230 230 230
Kraftstoff Diesel Diesel Diesel
Kraftstoffverbrauch I/h 1,65 2,4 4
Tankinhalt l 22 38 50
Energieeffizienzklasse A A A
Gebldseleistung m3/h 550 750 1.100
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 752 x 305 x 430 860 x520 x 610 1.010 x 555 x 610
Gewicht ca. kg 14 21 24



Heizgerate

DHG 30 K / DHG 50 K - Diesel-Heizkanonen

P> Integriertes Thermostat mit Digitalanzeige fiir DHG 50 K
den automatischen Betrieb mit hochwertiger Danfoss-Getriebepumpe
P Grof3es Fahrwerk fiir bequemen Transport
P> Einfach Ziindung per Knopfdruck
P> Nurim Freien und in gut geliifteten Raumen
verwenden.

DHG 30k

DHG 50K

Modell DHG 30 K DHG 50 K
Art.-Nr. 6531030 6531050

Technische Daten

Heizleistung kw 30 50

Netzspannung \' 230 230 A

Kraftstoff Diesel Diesel 4
gif(t?;z;fl\:erbrauch l/lh 25'3 36’98 Warmluftschlauch Thermostat
AuRendurchmesser Abgasrohr  mm 118 148

Aufnahme Abgasrohr mm 120 150 Zubehor Art.-Nr.
Energieeffizienzklasse C C Warmluftschlauch 5m

Gebléseleistung m3/h 760 2.000 @ 250mm fiir DHG 30 K 6531000
Art der Kraftstoffpumpe Air Pump Gear Pump Warmluftschlauch 5m 6531001
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.110 x 490 x 750 1.370 x 560 x 995 @ 350mm fiir DHG 50 K

Gewicht ca. kg 33 59 Thermostat mit 10m Kabelldnge 6531005
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Heizgerate

IDHG 20 / IDHG 40 - Infrarot-Dieselheizer

P Der Dieselheizer liefert sofort punktuelle
Strahlungswédrme ohne Luft-Verwirbelung zu
erzeugen

P> Ideal fiir Arbeitsplatzbeheizung,
Bautrocknung, Baubeheizung und zum
Enteisen. Anhand des geringen Gewicht ca.s
lasst sich der Infrarot Dieselheizer schnell an
neue Einsatzorte transportieren

P Mit integriertem Raumthermostat

p Einfache Ziindung per Knopfdruck

P> Integriertes Kiihlsystem verhindert
Uberhitzungen

P Nur in beliifteten Raumen verwenden!

IDHG 20
Modell IDHG 20 IDHG 40
Art.-Nr. 6532020 6532040
Technische Daten

Heizleistung kw 20 40
Netzspannung Vv 230 230
Kraftstoffverbrauch I/h 1,6 3,2
Tankinhalt l 10,5 38
Geblédseleistung m3/h 613 -
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 575 x 340 x 635 925 x 635 x 860
Gewicht ca. kg 18 28

Aunicraft
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Heizgerate

Serie IDHG - Infrarot-Dieselheizgerate fiir Rdume bis zu 1.600 m3

P> Sehr effizientes Heizen durch grofie P Heizelement aus Edelstahl
Warmestrahlflache P> Ventilatorabschaltung bei Erreichen

P> Einfache Bedienung mit digitaler Anzeige der Temperatur

P Ausgestattet mit integriertem Raumthermostat P Verbaute Qualitdtseinspritzdiise

P> Stabiles Fahrwerk mit vier Lenkrollen von ,,Danfoss*

P> Elektromagnetische Kraftstoffpumpe P> Integrierte Schutzfunktion fiir einen sicheren

P Kosteneffizientes Heizen dank geringem Betrieb (z.B. Uberhitzungsschutz, Kippschutz)
Verbrauch

> Abgasauslass auf der
Gehduseoberseite

ot infrared rays Tube heater

Lieferbar ab KW 10

> Digitale Anzeige mit Bedienfeld

IDHG 13
> fiir die praktische Anwendung in
Werkstdtten

IDHG 16
Modell IDHG 13 IDHG 16
Art.-Nr. 6532013 6532015 % %
Technische Daten
Heizleistung kw 13 16 Lieferumfang:
Heizstufen 1 1 > Abgasschlauch1-3m
Beheizbares Raumvolumen m3 900 1.600
Kraftstoffverbrauch l/h 1,03 1,26
Tankinhalt l 32 42 —
Energieeffizienzklasse C C Zubehdr - Art.-Nr.
Anschlussspannung \ 230 230 Abgasrohr Bogen 90 6532100
Netzfrequenz Hz 50 50 Abgasrohr starr 50 cm 6532101
Schalldruckpegel dB(A) 48 48 Abgasschlauch 50 cm 6532102
Abmessungen (Lx B x H) ca. mm 950x305x1.050 1.335x305x1.050 Abgasschlauch 100 cm 6532103
Gewicht (Netto) ca. kg 46,3 57,9 Abgasschlauch @60 mm fiir IDHG 13 6532104
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Klimagerite

Monoblock-Wandklimagerat MAC 2950 H -
Platzsparendes Klimagerat ohne AuBeneinheit

P> Elegantes Design, welches sich nahtlos in den
Wohnraum einfiigt

P Einfache Wandmontage ohne ein zusdtzliches
AuBengerdt an der Fassade

P> Nahezu in jedem Wohnraum nutzbar als
energieeffiziente Kiihllosung

Entfeuchten

» Ubersichtliches LED-Display fiir die aktuelle
Temperatur und den gewdhlten Modus

P> Vier auswdhlbare Modi: Kiihlen, Heizen,
Ventilator- und Luftentfeuchtungsfunktion

P> Integrierter ,,Silent Mode* fiir extrem leisen
Betrieb in der Nacht, nur 39 dB.

Vorteile eines Klimagerdtes ohne Au3eneinheit
> Kein Auf3engerdt an der Fassade

> Keine aufwendige Montage- / oder Demontage z.B. vor dem Transport von Wohn- oder Baucontainern

> Keine Ldrmemission auf3en

Modell
Art.-Nr.

Technische Daten

Kiihlleistung (kW) kw
Kiihlleistung (Btu/h) Btu/h
Heizleistung kw
Luftmenge Stufe max. m3/h
Empfohlene Raumgrofie m3
Anzahl Gebldsestufen

Temperaturbereich min. - max. °C
Kaltemitteltyp

Schallleistungspegel LWA dB(A)
Schalldruckpegel LpA dB(A)
Elektrischer Anschluss ~50 Hz Vv
Energieeffizienzklasse

Aufnahmeleistung (Kiihlung) kw
Aufnahmeleistung (Heizen) kw
Abmessungen (LxBxH) mm
Gewicht ca. kg

Aunicraft

Werkstatttechnik

» Klimagerét tiber App oder Fernbedienung
steuerbar
P> Integriertes Thermostat

MAC 2950 H ///’/’//////
7
6551200 //////////;//é
2,93 ////
10.000 >
2,63
520
75
3 '
16-30 )
R290 > Einfache Wandmontage dank » Ubersichtliches LED-Display
58 mitgelieferter Bohrschablone fiir die aktuelle Temperatur und
48 den gewdhlten Modus
230 2
A (kiihlen) / A+ (heizen) 2
1,12 Serienausstattung: 2
0,73 Kondensatablauf Lieferumfang: o
1.000x205x585 Raumthermostat Fernbedienung =
42,5 Raumluftfilter reinigbar Montagematerial ;

Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der ,,3 Jahre Stiirmer Garantie“ ausgeschlossen. 1




lhr Fachhéndler:

WELT DER
MASCHINEN

Stiirmer Maschinen GmbH

MONTEC->

Fachhandel fiir Maschinen, Werkzeug,
Montage- und Befestigungstechnik

Oliver Maute

Geschéftsfiihrer

Mobil 0171/7446610
Email: montec-albstadt@t-online.de

Vertrieb Deutschland:

UNICRAFT - Stiirmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

96103 Hallstadt/Deutschland

Tel.: +49 (0) 9 51/96 555-0

E-Mail: info@unicraft.de

www.unicraft.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestrafie Ost 6

4921 Hohenzell / Osterreich

Tel.: +43(0) 7752-70929 -0
E-Mail: info@aircraft.at

Web: www.aircraft.at

Dieses Angebot richtet sich ausschlielich an Unternehmer,
Handler oder Gewerbetreibende, die bei Abschluss dieses Kaufs
in Ausiibung ihrer gewerblichen oder selbststandigen Tatigkeit
handeln

Dieses stellt eine ausdriickliche BEDINGUNG FUR DEN
VERTRAGSSCHLUSS dar. Vom Verkauf ausgeschlossen sind
Verbraucher i. S. d. § 13 BGB

Mit Erscheinen dieses Preiskataloges werden alle bisherigen
Listen ungiiltig

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €,
zzgl. der gesetzlich giiltigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-,
Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten

Fiir Druckfehler, Irrtimer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht
gehaftet

Technische und optische Anderungen sind vorbehalten

Abb. teilweise mit optionalem Zubehor

Die Lieferung erfolgt ausschlieflich nach unseren Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen

Der Verkauf erfolgt iiber den Fachhandel

Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum
Bei Weiterverauerung an Dritte bleibt unser Eigentumsvorbehalt
bestehen

Vervielfaltigung und Nachdruck auf jede Weise, auch
auszugsweise, bediirfen immer unserer schriftlichen Genehmigung
Fiir Produkte mit ausgewiesener Garantie: Informationen zu
Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-
maschinen.de oder anzufordern tiber Stiirmer Maschinen GmbH.
Bitte beachten Sie, dass bei einigen Maschinen dieses Prospekts
Transportverpackungspauschalen fiir Transporteinheiten bzw.
Verpackung und Verpackungsaufwand anfallen. Diese wurden im
Katalog entsprechend gekennzeichnet.

Der gesamte Katalog ist urheberrechtlich geschiitzt. Dariiber
hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent-
und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall méglich ist. Wir
widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen
Eigentums.

© Stiirmer Maschinen GmbH
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